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Содержание тома 

 

 

 

 

  

Обозначение Наименование Страница 

1 2 3 

96/2019-ИОС2-С Содержание тома  

96/2019-СП Состав проекта  

 Текстовая часть  

96/2019- ИОС2-ТЧ Пояснительная записка  

 Графическая часть  

96/2019- ИОС2-ГЧ 

Общие данные  

Расстановка основных элементов автополива .  

План М 1:500 с сетями В10 

 

Трассировка трубопровода автополива. 

 М 1:500 

 

Трассировка сети управляющего кабеля автопо-

лива . М 1:100 

 

Техническое помещение системы автополива. 

Расстановка оборудования. 

 

Принципиальная схема обвязки накопительной 

емкости. 

 

План сетей В1  

Профиль сетей В1  
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Содержание 

 

 

 

Обозначение 

 

 

  Наименование 

 

 

Прим. 

96/2019-ИОС2 С Содержание    

96/2019-СП Состав проектной документации  1 

96/2019-ИОС2 ТЧ Текстовая часть  

 1.1.Общие сведения 3 

 1.2.Описание и характеристика системы полива. 6 

 1.3.Сведения о расчетном расходе воды 7 

 1.4. Описание системы подключения к сетям водоснабжения. 

 
11 

 1.5.Перечень мероприятий по учёту водопотребления. 

 
12 

 1.6.Перечень мероприятий по рациональному использованию 

воды и ее экономии 
12 

 1.7. Описание водоснабжения системы автополива.  14 

 1.8 Автоматизация полива. 17 

   
96/2019-ИОС2 ГЧ Графическая часть  

   

96/2019-ИОС2 СО1 Автополив. Спецификация оборудования, изделий и 

материалов. 

 

96/2019-ИОС2 СО2 Сеть В1. Спецификация оборудования, изделий и 

материалов. 
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1. Текстовая часть 

1.1. Общие сведения. 

     Данный подраздел проекта «Благоустройство общественной территории пар-

ка «Редут» расположенного по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, 

с.Николаевка, ул.Ленина,317В» разработан на основании: 

- задания на проектирование; 

- предварительного плана озеленения; 

- архитектурно-строительных и технологических решений. 

- генерального плана; 

- технических условий на водоснабжение за № 784 от 20.02.2019 выданных МУП 

«Водоканал Неклиновского района»; 

- технического отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненного 

ООО «ОБЛСТРОЙПРОЕКТ» в 2013г. 

    Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям эколо-

гических, противопожарных и иных норм, действующих на территории Россий-

ской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей экс-

плуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

     Системы водоснабжения запроектированы в соответствии: 

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; 

- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.04.01-85*»; 

- ГОСТ 17.1.2.03-90 Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Критерии и показатели 
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качества воды для орошения; 

-ГОСТ 18599-2001 - Трубы напорные из полиэтилена 

-СН 478-80 Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и 

канализации из пластмассовых труб. 

Строительных норм и правил на проектирование зданий и сооружений, требо-

ваний охраны труда, норм и правил взрывопожаробезопасности, действующих 

Федеральных Законов.  

Проектная документация выполнена в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию». 

Климатические условия: 

Проектируемый сквер расположен в с. Николаевка, Николаевского сельского 

поселения, Неклиновского района, Ростовской области. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к надпоймен-

ной террасе р. Миус. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 

5,68 до 37,25 м. 

Климат отнесен к континентальной зоне. Среднегодовое количество осадков 

500мм, с максимальным количеством в июне месяце Преобладающее направле-

ние ветров: летом – западное и юго-западное; зимой – восточное и северо-

восточное. Среднегодовые скорости ветров составляет 3.6-5.5м/с; число дней в 

году со скоростью более 15 м/с в разные годы колеблется от 20 до 44.  

Среднегодовая температура воздуха 7-9 C, Среднемесячная температура летом 

22.5- 23.5C в отдельные дни до +39- +42, зимой до - 22 С., в отдельные дни до -

http://docs.cntd.ru/document/1200029492
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36. Нормативная глубина промерзания - 0.9 м.  

Геологическое строение площадки. 

Основание исследуемой площадки разведано до глубины 5,0-15,0м. представле-

но делювиальными просадочными суглинками, песками и неогеновыми извест-

няками сарматского яруса. В геолого-литологическом разрезе участка изысканий 

по данным бурения скважин сверху вниз выделены: 

0,0 — 0,3-0,8м — Техногенный грунт - Суглинок темно-бурого цвета с включени-

ем строительного мусора (щебень, песок, кирпич) до 35%; 

0,0-0,8 – 0,3-1,5 – Почвенно - гумуссированный комплекс. Суглинок темно-бурого 

до черного цвета, легкий, полутвердый, с корнями растений; 

0,3-1,5 – 1,5-9,7 - Суглинок желто-бурого цвета, лессовидный, макропористый, 

легкий пылеватый, от твердой до полутвердой консистенции, просадочный, 

незасоленный, без видимых включений; 

2,5-9,7 – 5,0-12,0 - Суглинок коричневато-бурого цвета, тяжелый пылеватый, от 

полутвердой до тугопластичной консистенции, непросадочный, незасоленный, с 

линзами супеси до 15см; 

6,1-9,3 – 15,0 - Песок желто-бурого цвета, средней крупности, однородный, 

средней плотности, малой степени водонасыщения; 

1,8-6,3 – 5,0-6,0 - Известняк от светло-серого до желто-бурого цвета, плотный, 

средней прочности, трещиноватый, выветренный. 

Просадочные. Грунты ИГЭ – 1 обладают просадочными свойствами до глубины 

1,5-9,7 от поверхности рельефа (абс.отм. 2,98-35,45м). Мощность просадочной 

толщи составляет 1,1-8,2м. Просадка от собственного веса грунта составляет 
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1,68-7,46 см либо отсутствует. Площадка проектируемого сквера отнесена к пер-

вому типу грунтовых условий по просадочности.  

         Комплект чертежей проектной документации марки ИОС2 выполнен в гра-

ницах участка.     

     В проектируемом сквере настоящим проектом предусматриваются следую-

щие системы водоснабжения: 

- водопровод хоз-питьевой (сеть В1),  

- сеть водоснабжения автополива (сеть В10). 

                 

1.2. Описание и характеристика системы 

водоснабжения. Автополив. 

      В проекте «Система водоснабжения. Автополив» сквера «Редут» предполага-

ется строительство: 

- системы подключения к сетям водоснабжения; 

- системы подачи хоз-питьевого водоснабжения в модульные туалеты (поз.8 по 

экспликации). 

- системы автоматического подземного полива выдвижными дождевателями 

участков газона и планируемых зеленых насаждений ; 

- установку водяных розеток, запитанных от магистральной сети полива для хо-

зяйственно-уходовых работ за парком, зелеными насаждениями и ручного по-

лива с помощью шлангов. 

-технического помещения системы полива (п.11), оборудованный автоматиче-
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ской насосной станцией и двумя пластиковыми накопительными емкостями, 

суммарным  объемом- 4 куб.м; 

- автоматическую систему управления технологическим водоснабжением в за-

висимости от внешних управляющих сигналов, снабженную погодным датчиком. 

Проектом не предусматриваются: 

- Электроснабжение: предусматривается по одному кабельному вводу и решает-

ся в отдельном проекте. 

1.3.  Сведения о расчетных расходах воды 

Расчет хозяйственно-питьевого водопотребления выполнен согласно СП 

30.13330.2012 Таблица А.2. 

Принимаем расчетные (удельные) средние за год суточные расходы в л/сут на 

единицу измерения. 

1Общественный модульный туалет (помещение 8 по плану), водоотведение 

в автономную канализационную станцию. 

Nп=60 чел расчетная проходимость парка в сутки; 

N=15 чел., количество посетителей туалета в сутки; 

q0 =3 – норма расхода воды на 1 посетителя в сутки (принята по п.16 табл.А2 как 

для 1 зрителя на стадионе); 

Q1 сут= (q0 * N)/1000=(3*15)/1000=0,045 куб.м/сутки 

  

Расчет водопотребления на полив выполнен согласно СП 31.13330.2012 Табли-

ца А.1. 

Принимаем расчетные (удельные) средние за год суточные расходы в л/сут на 
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единицу измерения. 

Климатический район с.Новониколаевка, Неклиновского района, Ростовской об-

ласти  – III, т.о. для расчетов применяется повышающий коэффициент.                                   

Исходные данные для расчета:  

Площадь по кадастру и ТЗ – 0,9га 

Площадь, отведенная под модульные здания и сооружения: 

0,1 га 

Площадь зеленых насаждений: 

Sз.н.= 4500,00м2 (0.45 га) 

Площадь твердых покрытий: 

Sтв.п.=3500,00м2 (0,35га) 

 

q0 – норма расхода воды на м2 сутки;  

Количество поливок – 1. 

q0з.н. = 6,0л/м2       

q0тв.п = 0,50 л/м2 

k – повышающий коэффициент, 1.2 

Qз.н. сут=k х (q0з.н. х Sз.н.)/1000=1,2 х (6,0х4500)/1000=32,4 м3/сутки 

Qтв.п. сут=k х (q0тв.п.н. х Sтв.п.)/1000=1,2 х (0,50х3500)/1000=2,1 м3/сутки 

Общее водопотребление 

Qобщ.= Q1+Qз.н. сут+ Qтв.п. сут  = 0.045+32,4+2,1 = 34,545  м3/сутки 
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Наименование 

системы 

 

Потреб-

ный  

напор на 

вводе, 

мПа 

Расчетный расход Установ-

ленная 

мощ-

ность 

электро-

двигате-

лей, кВт 

 

 

Примеча-

ние 

 
м3/сут м3/ч л/с 

при 

по-

жа-

ре 

л/с 

        

- водопровод 

хозяйственно-

питьевой воды  

0,2 34,545 4,52 1,25  

 

  

 

Максимальные расходы и потребности системы: 

1) Газоны: 

Норма расхода воды на полив на 1 м2 газонов и цветников 

согласно СП 31.13330.2012 6 л/м2, учетом повышающего коэффициента 7,2л/м2 

Количество поливов надлежит принимать 1-2 раза в сутки в зависимости от кли-

матических условий.  Автоматизация системы полива позволяет производить по-

лив в соответствии с рекомендациями озеленителей ночью и до восхода солнца.  

При прорастании газона количество поливок требуется увеличить до 2. 

Суммарный расход в сутки, при прорастании газона  

Qг.норм=15,9 м3/полив (см. лист 24ТЧ «Расчет расхода зон полива»), продолжитель-

ность 1-го цикла полива 4 часа 54 минуты.  

Qг.макс= Qг.нормх2 полива=31,8 м3/сутки 

2)Ручной полив: 
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Максимальное число одновременно работающих точек ручного полива: 

Принятые расходы для ручно-

го полива 

Принятое количество одномо-

ментно работающих точек. 

Водопотребление 

летом при 1 часовом 

 ручном поливе 
 

●►шланг ручного полива – 0,5 

куб.м /час 

до 5 работающих шлангов одно-

моментно 

 

Qр=5*0,5=2.5 м3/сутки 

В том числе  

Qтв.п. сут=2,1 куб.м 

 

Суммируя максимальные расходы  

Qобщ.макс= Q1+Qр+ Qоз.макс=0.045+2.5+31,8=34,345 м3/сутки. 

1.4. Описание системы подключения к сетям  

водоснабжения. 

Источником водоснабжения согласно техническим условиям является суще-

ствующая водопроводная сеть с.Николаевка, проложенная по ул. Ленина. 

 Располагаемый напор в точке подключения составляет 2,0 атм, с расходом 

воды на хозяйственно-бытовые нужды 34,8 куб.м/час. 

Качество используемой воды в сети проектируемого водопровода соответ-

ствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-

ству централизованных систем питьевого водоснабжения». 

Протяженность участка проектируемого водовода составляет: 95 м 

Глубина заложения трубопровода-1,2-1,7 м. 

Проектируемая сеть принята из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 

100SDR17,6 «питьевая» диаметром 50х3,5мм по ГОСТ 18599-2001. 

Проектируемый водопровод прокладывается на глубине 1,7-1,2 м, что ниже 

глубины промерзания грунта не менее чем на 0.3 м до верха трубы.  

Монтаж, испытания и приемку трубопроводов производить в соответствии с 
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СП 49.13330.2010, СП48.13330.2011. 

 

Земляные работы производить после получения разрешения на разрытие, в 

присутствии представителей организаций, имеющих свои сети на участке про-

изводства работ. 

Отметки пересечений с существующими коммуникациями уточнять по месту 

при производстве работ. Разработку грунта в местах пересечeния с коммуника-

циями, вблизи ЛЭП, деревьев, фундаментов зданий производить вручную. 

Соединение полиэтиленовой трубы с арматурой выполнить с помощью бур-

тового разъемного соединения: втулки и свободного фланца. Через стенки ко-

лодца полиэтиленовые трубы необходимо проложить в стальных гильзах. Креп-

ление арматуры к днищу колодца производить замоноличиванием бетоном 

F100, W4. В соответствии с СП 40-102-2000 укладку трубопроводов из полиэти-

леновых труб необходимо производить с устройством песчаного основания 

толщиной 10см и засыпкой песком над трубой защитного слоя толщиной 30см, 

если трасса проходит вне проезжей части. Под асфальтовым покрытием поли-

этиленовые трубы засыпаются песком на всю глубину траншеи. Поверхность 

земли вокруг люков колодцев на 0,3м шире пазух необходимо спланировать с 

уклоном 0,03 от колодца. 

Согласно ВСН 440-83 п.8.21 в случае укладки полиэтиленового трубопровода 

в траншею при температуре окружающей среды свыше 10°С необходимы меро-

приятия для снижения температурных напряжений- наполнение холодной во-

дой перед засыпкой или засыпка трубопровода в наиболее холодное время су-

ток. 

После окончания строительства трубопроводы перед приемкой в эксплуата-

цию подлежат промывке и дезинфекции хлорированием с последующей про-

мывкой. О результатах произведенной промывки и дезинфекции трубопрово-

дов и сооружений должен быть составлен акт по форме, приведенной в обяза-

тельном приложении 6 СП 129.13330.2011 «Наружные сети и сооружения водо-

снабжения и канализации». 

После окончания монтажа и выполнении всех видов работ по прокладке тру-

бопроводов необходимо оформить акты освидетельствования скрытых работ: 

- устройство основания под трубы; 

- устройство колодцев; 

- устройство упоров; 
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- обратная засыпка траншей; 

- проведение промывки и дезинфекции трубопровода хозпитьевого водо-

провода. 

Перед засыпкой выполненные работы должны быть представлены районно-

му центру Госэпиднадзора. 

Сборные железобетонные элементы для круглых колодцев водопровода вы-

полнены по аналогии с серией 3.900.1-14 в.1. 

Все работы по устройству водопроводных колодцев выполнить в соответ-

ствии с ППР, согласно очередности и последовательности работ, с учетом суще-

ствующих коммуникаций, согласно требований нормативной документации.  

         1.5. Мероприятия по учету водопотребления 

В колодце №1 на сети водоснабжения предусмотрена установка мокроходно-

го счетчика холодной воды WRC Ду-25 модификации L c обратного хода воды и 

запорной арматуры фирмы АДЛ (Россия) (или аналог). 

  

1.6. Перечень мероприятий по рациональному ис-

пользованию воды и ее экономии 
Проектом предусматриваются следующие мероприятия по рациональному 

использованию и экономии воды в системах водоснабжения: 

- установка водосберегающей сантехнической арматуры; 

- своевременный контроль состояния сетей и оборудования водораспреде-

ления и их ремонт. 

-установка контроллера системы полива, который: 

А) позволяет осуществлять полив по заранее заданной программе в ночные и 

утренние часы; 

Б) регулировать в процентном отношение сезонное изменение продолжи-

тельности полива для каждой зоны полива; 

-установка датчика дождя, который 

 отключает полив в случае выпадения заданного количества осадков. 

-использование поплавковых выключателей на линии заполнения накопи-
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тельных емкостей совместно с электромагнитным клапаном. 

. 

1.7. Описание системы водоснабжения полива 

    Источником водоснабжения согласно техническим условиям является су-

ществующая водопроводная сеть с. Николаевка, проложенная по ул. Ленина. 

Располагаемый напор в точке подключения составляет 2,0 атм. 

Качество используемой воды в сети проектируемого водопровода соответ-

ствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-

ству централизованных систем питьевого водоснабжения». 

 Насосная станция с емкостями устанавливаются в утепленном техниче-

ском помещении, внутренними габаритами 2600х2200х2350(Н)мм (поз. 11 

по плану) и вместе с помещением модульного туалета (поз.8 по плану) рас-

полагаются в блоке контейнерного типа внешними габаритами 

6000х2400х2700(Н) мм, который является готовым изделием, поставляемым 

в сборе с узлами подключения к сетям водо- и энергоснабжения. Блок-

контейнер устанавливается на твердом основании на монолитную фунда-

ментную плиту, имеющую толщину 300 мм на бетонной подготовке 80 мм. 

Модульный туалет оборудуется самостоятельным выпуском сточных 

вод в автономную канализационную станцию Alta Bio 5 OR (заводского из-

готовления) с глубокой биохимической очисткой сточных вод. После очист-

ки, очищенные стоки самотеком отводятся в дренирующий колодец. В 

настоящем проекте решается только вопрос подключения модульного туа-

лета к сети водоснабжения. 

  Поставляемая вода проходит очистку через воды сетчатый фильтр, располо-

женный на вводе в технического помещения полива, и далее подается на узел 

подключения к водоснабжению модульного туалета и для обеспечения потреб-
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ностей ручного и автоматического полива в две пластиковые накопительных 

емкости.  

Насосная станция и накопительные емкости оборудуются общей трубной обвяз-

кой, приборами контроля и кабельной разводкой. Уровень воды в накопитель-

ных емкостях контролируется автоматически поплавковым выключателем. При 

достижении заданного уровня воды в емкостях подача воды на перекрывается 

на подающем трубопроводе при помощи клапана с электромагнитным приво-

дом. 

Работа насоса системы полива предусмотрена в летний период в автоматиче-

ском режиме по заданной программе. Программа полива задается с помощью 

контроллера для внешней установки РСС, фирмы Hunter (США), смонтированно-

го на внутренней стене технического помещения полива (строение №11).  

Запроектирована насосная станция Aquario AMH-280-10. Расчетные ха-

рактеристики магистральной сети составляют: давление – 5 атм и расход воды – 

4,52 м³ /час. Управление работой насоса производится при помощи комплектно-

го устройства управления - Прессконтроль насосной станции тип IV/2.3 13,5А. 

Из накопительных емкостей вода забирается насосной станцией через 

водозаборный трубопровод и по команде контроллера через распределитель-

ную сеть автоматического полива подается на полив газонов и зеленых насаж-

дений сквера с необходимым давлением в заданном рабочем режиме, либо при 

подключении к водяным розеткам подается на ручной полив с помощью шлан-

га. 

Для обеспечения работы ручного полива в период отсутствия электро-
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энергии, либо отключении насоса предусмотрен байпас, оборудованный запор-

ной арматурой, линии заполнения накопительных емкостей напрямую в маги-

страль системы полива. 

Опорожнение накопительных емкостей производится через водяные ро-

зетки либо поливом газонов через один или несколько электромагнитных кла-

панов, при перекрытом клапане заполнения.   

Для технологического контроля предусмотрены приборы постоянного контроля 

эксплуатационного режима работы оборудования для наладки и проверки рабо-

ты насоса. 

В техническом помещении предусмотрен контроль: 

• давления в напорном трубопроводе,  

• рабочего состояния насоса, 

Защита насосов от «сухого» хода обеспечивается по сигналу от поплавкового 

выключателя, установленного в накопительной емкости, и встроенной защитой в 

Прессконтроле.  

На схеме расстановки основных элементов (лист 2 ГЧ) представлены рас-

четные зоны орошения, спроектированные с учетом перекрытия спринклерами, 

орошаемых ими площадей для равномерного распределения воды. 

Число зон определялось как отношение общей пропускной способности всех 

спринклеров на участке к расчетной пропускной способности источника. С уче-

том особенностей полива участка было определено 10 линий полива. 

Включение и отключение каждой линии осуществляется контроллером управле-

ния PCC-1201-E внешней установки фирмы Hunter (США) с помощью электро-
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магнитных клапанов N-100-F-H (10 шт.). 

В проекте были выбраны в качестве основных поливочных устройств (спринкле-

ров): 

—Спринклеры статического типа LX-4 –для полива газонов на больших площа-

дях, выдвигающиеся из грунта на 10см; 

—Гидравлический расчет системы производился с использованием таблицы для 

гидравлического расчета водопроводных труб (Ф.А. Шевелев, А.Ф. Шевелев). На 

основе выполненных расчетов определены диаметры трубопроводов, которые 

обеспечивают минимальные потребные значения давления и расхода воды в 

точке подключения каждого спринклера. 

Дождеватели устанавливаются на расстоянии равном радиусу действия, для до-

стижения 100% перекрытия поливаемых площадей. Давление на входе в дожде-

ватель принято – 2,75 атм. 

В качестве исполнительных механизмов включения/отключения полива преду-

смотрены электромагнитные клапаны), расположенные в пластиковых монтаж-

ных коробах на магистральной сети системы автоматического полива. 

Схема расположения колодцев и установки клапанов в колодцах приведена на 

листе 4 графической части. (ИОС5.2ГЧ). 

Для выполнения условий равномерности полива в клапанах предусмотрена ре-

гулировка протока. 

На схеме разводки трубопровода представлено размещение напорного маги-

стрального трубопровода и латеральных трубопроводов по линиям. 

На трубопроводе ручного полива перед каждой водяной розеткой установлен 
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регулятор давления, который понижает давление до 0,2 мПа. 

Уточнение режима работы, обслуживания оборудования и другие осо-

бенности устанавливаются Регламентом по эксплуатации, выпускаемым по ре-

зультатам пуско-наладочных работ. 

Наружные сети системы водоснабжения полива запроектированы из труб ПНД, 

напорных, хоз-питьевого назначения, Ø 25-40 мм (ПЭ 80, SDR-13.6, ГОСТ 18599-

2001). На сооружаемых трубопроводах подлежат приемке с составлением актов 

на скрытые работы по форме, приведенной в СП 31.13330.2012, следующие эта-

пы и элементы скрытых работ: 

• устройство оснований под трубопроводы и обратная засыпка тран-

шеи; 

• выполнение стыковых соединений труб; 

• устройство врезки проектируемых коммуникаций в существующие; 

• работы по очистке и дезинфекции трубопроводов; 

• обратная засыпка трубопроводов с уплотнением; 

• выполнение пересечений трубопроводов с существующими комму-

никациями; 

• гидравлическое испытание.  

  Основание под трубопроводы водоснабжения - уплотненный грунт и песчаный 

слой толщиной 10см. Уплотнение предусмотреть трамбование грунта основания 

на глубину 0,3 м до плотности сухого грунта не менее 1,65 тс/м3 на нижней гра-

нице уплотненного слоя. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обяза-

тельно устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта 

толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, 
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кирпичей и т.д.).  

Обвязка насосной и накопительной емкости запроектирована из труб по-

липропиленовых, напорных, хоз-питьевого назначения, Ø40мм (ГОСТ Р 52134); и 

оборудованы запорно-регулирующей арматурой. При производстве работ по 

монтажу и гидравлическому испытанию соблюдать требования СНиП 3.05.01-85, 

СП 40-102-2000 и правила техники безопасности. 

 

1.7 Автоматизация полива: 

 Предусмотрена зонная система полива. Полив осуществляется в ночное время 

последовательно, по участкам. Одновременно поливается один участок. Про-

должительность полива зависит от площади участка. Принятое количество поли-

вок в сутки для одного участка – 1. 

Программа полива задается с помощью контроллера PCC-1201-E, фирмы Hunter 

(США), расположенного на внутренней стене технического помещения полива 

(№11 по Экспликации зданий и сооружений).  

Связь контроллера с электромагнитными клапанами осуществляется с 

помощью электрокабеля типа КВВГ, прокладываемого в одной траншее с маги-

стральным трубопроводом.  

Питание насосной станции и пульта управление предусмотреть от эл. сети (см. 

раздел ИОС1), предусмотреть установку розеток с подводом 3-х жильного элек-

трического кабеля сечением 2,5 кв.мм к месту установки насосной станции и 

контроллера. 

Характеристики электроприемников: 
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• Контроллер системы полива PCC-1201-E со встроенным 

 трансформатором вх. 220 V/50 Hz, на выходе - 24 V/1,25 А 

• Насосная станция Aquario AMH-280-10  

220В/50Гц, Nмакс/Nном=2,8 /2,1 кВт, 13А; IP: 54 

 

Ввод кабельной линии в техническое помещение полива осуществляется скрыт-

но. Электромагнитные клапана, открывающие подачу воды в линии по команде 

контроллера, имеют возможность ручного управления процессом полива с по-

мощью ручки, установленной на клапане. Электромагнитные клапана группиру-

ются в гребенки и устанавливаются в декоративных коробах с крышкой для до-

ступа к ним.  

Размещаются распределительные гребенки на участке вблизи магистрального 

трубопровода в местах доступных для обслуживания. 

Схема установки контроллера приведена на листе 4 графической части.  

(ИОС5.2 ГЧ). 

Характеристики контроллера: 

• 3 программы: А, В, и С 

• Время работы станций: в программах А, В, С - 2 часа. 

• Кол-во запусков: до 4 в день на программу, до 12 запусков ежедневно. 

• Ежедневный график: 7-дневный календарь или четный/нечетный; про-

граммирование с часами-календарем на 365 дней. 

• Указание времени - в формате АМ/РМ или в 24-х часовом режиме. 

• Блокирование датчика дождя совместимое с большинством моделей при 

использовании нормально закрытого микровыключателя. 

• Сезонная корректировка от 10 до 150%. 



 

 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

. 

 

25 

      

96/2019-ИОС2 ТЧ       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Лист 

20 

• Программируемая задержка запуска между станциями до 10 часов. 

• Программируемая задержка на случай дождя до 7 дней. 

• Энергонезависимая память для программирования данных (батарея не 

требуется для сохранения настроек). 

• Защита от скачков электрического напряжения. 

• Программа тестирования позволяет производить быстрые проверки си-

стемы. 

• Автоматическая идентификация станции, при установке или удалении мо-

дуля расширения.  

• Возможность дистанционного управления с помощью пультов SRR и ICR.  

• Наличие проверочной программы позволяет быстро устранять проблемы 

проводки. 

• Электронная защита от короткого замыкания системы, без замены предо-

хранителей.  

Контролер укомплектован датчиком дождя. 

Датчик дождя Rain Click – это простой и надежный датчик погоды, обеспечи-

вающие быструю остановку полива в случае выпадения заданного количества 

осадков. Датчик дождя устанавливается на открытом пространстве и имеет руч-

ную настройку по количеству атмосферных осадков. 

    

Кабельные линии 

Кабельные линии приняты кабелем контрольным, предназначенным для про-

кладки в земле (траншеях) типа КВВГ. 

Глубина заложения кабельной линии - 0,7 м от планировочной отметки земли, 



 

 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

. 

 

26 

      

96/2019-ИОС2 ТЧ       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Лист 

21 

кроме мест, указанных на планах и пересечениях. Минимальный радиус изгиба 

кабелей принимается по рекомендациям производителя. Под проездами и              

пешеходными дорожками кабель проложить на глубине 1 м в трубах. 

Минимальное расстояние между трубопроводами и проектируемой кабельной 

линией - 1000мм в свету (А5-92-17). 

      Минимальное расстояние между существующими кабельными коммуника-

циями и проектируемой кабельной линией - 500мм в свету. 

До начала производства работ уточнить отметку пересечений проектируемой 

кабельной линии с существующими коммуникациями. Рытье траншей при выхо-

де из зданий и при пересечении с инженерными коммуникациями производить 

вручную.  

Снизу траншея должна иметь подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой, про-

сеянной земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака (ПУЭ п. 

2.3.83).  

При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разде-

лены слоем земли толщиной 0,150мм при условии разделения кабелей на всем 

участке пересечения плюс по 1 м в каждую сторону трубам. Расстояние от кабе-

ля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооруже-

ний должно быть не менее 0,6 м, согласно ПУЭ п. 2.3.85. 

Кабели следует прокладывать с запасом 2%, который достигается прокладкой 

"змейкой". Укладка запаса в виде колец (витков) запрещается. 

Вводы в здания показаны условно. Точки ввода уточнить при рытье траншей по 

месту. При устройстве фундамента выполнить закладку вводной трубы диамет-



 

 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

. 

 

27 

      

96/2019-ИОС2 ТЧ       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Лист 

22 

ром 100 мм. 

Электропроводки монтируются одновременно с монтажом технологического 

оборудования. 

При монтаже приборов и аппаратуры также следует руководствоваться инструк-

циями заводов-изготовителей. 

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с действующими ПУЭ, 

7-е изд. и СП 76.13330.2016. 

После окончания прокладки кабелей, но до ввода объекта в эксплуатацию, все 

ниши, проемы, стыки и патрубки должны быть заделаны с уплотнением несгора-

емыми материалами. Все свободные отверстия и патрубки заделываются несго-

раемыми и легко выбиваемыми материалами. 

Оборудования, изделия и материалы, принимаемые при монтаже, должны иметь 

сертификаты Росстандарта и соответствовать требованиям пожарной безопасно-

сти РФ.  

Цвет проводников принять в соответствии с ПУЭ. 

 

Эксплуатация системы Автополива. 

Порядок отключения и включения системы полива включает в себя: 

временное отключение, отключение на зиму и включение системы полива. 

Временное отключение: 

• идут проливные дожди; 

• система мешает проведению каких-либо работ на участке; 

• из-за неполадок в работе самой системы. 

Для этого необходимо отключить контроллер (см. инструкцию к контроллеру). 

Отключение на зиму: 

• закрыть задвижку, подводящую воду в системе полива;  

• сбросить давление в магистральном трубопроводе временно 
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включив полив; через контроллер или вручную открывая клапана 

и подключая шланг к водяным розеткам; 

• продуть систему воздухом через узел продувки; 

• отключить контроллер (см. инструкцию к контроллеру). 

•  закрыть задвижку, подводящую воду в системе полива; сбросить 

• давление в магистральном трубопроводе временно включив по-

лив; 

 Включать систему полива следует, когда сошел снег и ушли паводковые воды. 

 

Включения системы полива: 

• открыть задвижку, подводящую воду к системе полива; 

•  включить контроллер (см. инструкцию к контроллеру). 

• При необходимости настроить нужную программу полива. 

Меры предосторожности: система полива - это система трубопроводов, 

дождевателей, клапанов и контроллера с датчиком дождя. 

Система требует сервисного обслуживания и регулировки в течении 

поливочного сезона. 

В течении поливочного сезона, климатические условия меняются и как 

следствие, требуется изменение количество осадков для стабильного роста и 

жизнедеятельности растений. Для этого требуется изменение количество 

времени полива на контроллере. В программе контроллера имеется 

возможность установки данных сезонных колебаний по месяцам. Но так как 

климатические условия в различные годы могут отличаться по месяцам, то 

следует корректировать программу в ручном режиме как минимум раз в 

месяц, это позволит экономить воду и при этом дать требуемое количество 

воды растениям. Для данной настройки требуется визуальное отслеживание 

качества растений и умение перепрограммировать контроллер согласно 

инструкции. 

Система автоматического полива смонтированная на неохраняемой 

территории может быть подвержена поломке по причине вандализма. Для кон-

троля работоспособности систему автоматического полива следует проверять 

на целостность как минимум каждые 10 дней и проводить своевременные ре-

гулировки, либо ремонты.  

Для этого на контроллере существует специальная функция ≪тест≫ (см. ин-
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струкция к контроллеру). 

 

 

Для консервации системы на зимний период предусмотрена система 

очистки трубопровода от воды с помощью компрессора через узел продувки. 

Учитывая конструктивные особенности дождевателей, слив воды из них самоте-

ком не представляется возможным. Поэтому опорожнение системы осуществля-

ется компрессором, методом последовательной продувки каждой из линий. Ра-

бочий напор воздуха - 6-8 бар, подача воздуха — не менее 200 л/мин. 

Продувка линий осуществляется до тех пор, пока не прекратится распыление 

воды из сопел дождевателей. Поливочное оборудование при этом не демонти-

руется. 

Уточнение режима работы, обслуживания оборудования и другие осо-

бенности устанавливаются Регламентом по эксплуатации, выпускаемым по ре-

зультатам пуско-наладочных работ. 

При работе системы автоматического полива происходит качественное 

улучшения в темпах роста газона, кустарников, деревьев. Следует строго 

следить за высотой газона. Высота газона не должна превышать 10 см. т. к. 

при превышении высоты газона более 10 см, эффективность орошения 

снижается из-за перекрытия газоном места распыления воды у дождевателей. В 

ходе роста деревьев и кустарников следует контролировать их рост и не 

допускать перекрытия секторов дождевателей ветками и побегами, для этого 

требуется проводить своевременную подрезку. Контроль за ростом газона и 

подрезкой деревьев, должен быть на организации, оказывающей уход за 

территорией, на которой установлена система автоматического полива. 

При посадке новых растений или изменении дендроплана участка сле-

дует выбирать оптимальные места с учетом существующей системы автомати-

ческого полива, а именно, не допускать перекрытие секторов дождевателей. 

Если же перекрытия секторов избежать невозможно, то следует провести мо-

дернизацию системы полива. 
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Гидравлический расчёт системы полива. 

 

 

 
Расчет расхода зон полива       

№ 
Зоны Тип сопел 

Пло-
щадь 
(м2) 

Расход 
(м3/ч) 

Мин, 
время 
работы 
зоны 
полива 
в 
мину-
тах 
(в 
день)* 

Минималь-
ный 
расход зон 
полива 
(м3) 

Макс, 
время 
работы 
зоны 
полива 
в 
мину-
тах 
(в 
день)** 

Максималь-
ный 
расход зон 
полива 
(м3) 

                

1 МР3000 612 4,12 32,00 2,2 64 4,4 

2 МР3000 549 3,40 34,00 1,9 68 3,9 

3 МР3000 440 3,28 28,00 1,5 56 3,1 

4 МР3000 520 3,66 30,00 1,8 60 3,7 

5 МР3000 505 4,18 26,00 1,8 52 3,6 

6 МР2000 343 3,08 24,00 1,2 48 2,5 

7 Веерные 6-А-15А 112 3,24 7,00 0,4 14 0,8 

8 МР2000 427 3,00 30,00 1,5 60 3,0 

9 МР3000 502 4,52 24,00 1,8 48 3,6 

10 МР3000 480 3,24 32,00 1,7 64 3,5 

Всего:   4490   267 15,9 534 31,8 

        

        

*Рекомендации для весны и осени (3, 6 мм осадков):    

Время работы системы в сутки 4 часа 27 мин.,    

Расход воды на полив 17,7 м3 сутки    

**Рекомендации для лета (7,2 мм осадков):    

Время работы системы в сутки 8 часов 54 мин.,    

Расход воды на полив 31,8 м3 /сутки    
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Графическая часть  
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Установка клапана в пластиковом  коробе STANDARD(Irritec)

Установка 2-х клапанов в пластиковом  коробе STANDARD(Irritec)

96/2019-ИОС

Благоустройство общественной территории парка "Редут"

расположенного по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с.

Николаевка, ул. Ленина, 317в

Изм.

Кол . уч .

Лист
№ док Подпись Дата

 Разработал  Дудкевич

04.19

Система водоснабжения. Автополив.

Стадия
Лист Листов

П 4

Трассировка управляющего

кабеля. М 1:100

ИП Стукаленко С.Д. Н. контр.
 Стукаленко

04.19

 ГАП

 Дудченко

04.19

Управляющая автоматика системы автополива

контроллер PCC  и датчик дождя

Схема установки

1

2

 Общие указания:

Контроллер устанавливается на

высоте 1,6-1,7 м.

Контроллер оборудован встроенной

защитой от перепада напряжения,

для того чтобы защита работала

должным образом разъем

GND(Ground) на внутренней плате

контроллера должен быть

подсоединен к линии заземления

проводом сечением 6-10 мм.

Перед установкой и подключением

контроллера ознакомьтесь с

инструкцией от производителя.

3

4

Условные обозначения:

Датчик дождя

Контроллер автополива

Внешняя стена техпомещения 11 в

соответствии с планом

Финишная отделка стены

1

2

3

4

C

1

2

3

4

5

6

7

8

COM

P/MV

SEN

TEST

R

AC

AC

GND

SEN

220-230Вт.

Схема подключения электромагнитных клапанов

к пульту управления поливом (контролер)

Примечание:

Датчик дождя установить на любой

поверхности не препятствуя для приема

и регистрации уровня осадков

Распределительная коробка с клеммной колодкой

Блок подключения электромагнитных

клапанов

Блок подключения  мастер-клапана и датчиков

1,2,3,...9,10

Клапан эл.магнитный

L-220V

L-120V

Кабель ПВС 3*1

Кабель ВВГ 3*1.5

Кабель ВВГ 2*1.5

Узел 1

Клеммная колодка

Примечание:

После монтажа клеммной колодки

обработать герметиком.

Клапан эл.магнитный

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА МАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ И ПУЛЬТА

УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ АВТОПОЛИВА

Датчик дождя

Датчик дождя

Автоматизация системы полива

Количество Усл. об. Наименование Номер

650 (m)
Управляющий кабель 

10 Электромагнитный клапан W-Matic N-100F-H

1 Контроллер Hunter PCC-1201-E PCC-1201-E

КВВГ 3х1,5

1 Датчик дождя Hunter RainClick

AutoCAD SHX Text
N
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Благоустройство общественной территории парка "Редут"

расположенного по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с.

Николаевка, ул. Ленина, 317в

Изм.

Кол . уч .

Лист
№ док Подпись Дата

 Разработал  Дудкевич

04.19

Система водоснабжения. Автополив.

Стадия
Лист Листов

П 5

Техническое помещение автополива. ИП Стукаленко С.Д. Н. контр.
 Стукаленко

04.19

 ГАП

 Дудченко

04.19

Контроллер

системы полива

Подача воды

на полив

Ввод В1 на

заполнение

накопительных

емкостей и

запитку

модульного

туалета

Накопительная емкость

1885х800х2070(Н)мм- 2 шт

AutoCAD SHX Text
Расстановка оборудования в техническом помещении

AutoCAD SHX Text
900

AutoCAD SHX Text
900

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
1900

AutoCAD SHX Text
1200



И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

В
за

м.
 и

нв
. №

С
ог

ла
со

ва
но

А3

96/2019-ИОС 5.2

Благоустройство общественной территории парка "Редут"

расположенного по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с.

Николаевка, ул. Ленина, 317в

Изм.

Кол . уч .

Лист
№ док Подпись Дата

 Разработал  Дудкевич

04.19

Система водоснабжения. Автополив.

Стадия
Лист Листов

П 6

Принципиальная схема обвязки емкости.
ИП Стукаленко С.Д. Н. контр.

 Стукаленко

04.19

 ГАП

 Дудченко

04.19

AutoCAD SHX Text
Принципиальная схема обвязка емкости

AutoCAD SHX Text
Электромагнитный клапан  на заполнение накопительной емкости

AutoCAD SHX Text
Датчик уровня

AutoCAD SHX Text
На подключение к  модульному туалету
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Н. контр.

Изм. Кол . уч . Лист № док . Подп. Дата

03.19
03.19

ИП Стукаленко С.Д.
Дудченко
Струкаленко

- отметка планировки
- отметка существующего рельефа

- уклон по проезду в промилле
- длина уклона в метрах

- горизонтали планировки

24,00
24,00

5
20,40

40
50

96/2019-ИОС.2

Благоустройство общественной территории парка "Редут" расположенного по адресу:
Ростовская область, Неклиновский район, с. Николаевка, ул. Ленина, 317в

Система водоснабжения

План сетей В1

П 7

Формат А2
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ПЭ Ø50х3,0
   L=2.30

ПЭ Ø50х3,0
   L=30,00

ПЭ Ø50х3,0
   L=61,80

1

Уг.2
140°

Уг.1
155°

Колодец, устанавливаемый на врезке в магистральный трубопровод, а также таблица колодцев приведена на листе 2  ( 96/2019  ИОС2)

Ханбекова

1,00

2,35

8 811

Экспликация зданий и сооружений
Номер

на
плане

Наименование Координаты
 квадрата  сетки

1 Сцена

2 Амфитеатр

3 Павильон летнего кафе

4 Площадка летнего кафе

5 Детская площадка

6 Спортивная площадка

7 Площадка для роллеров

8 Туалет

9 Площадка ТБО

10 Площадка для выставок

11 Техническое помещение системы полива



Условные обозначения

с  водомерным узлом

Металлическая

Гидроизоляция
"Пенетрон" (2 слоя) 

Гидроизоляция
"Пенекрит"

Гидроизоляционная
прокладка "Пенебар" 

Сальниковая
набивка

Пластиковая
труба

гильза

Пенеплаг

Монолитная ж.б. 
стена

в наружных стенах

Узел прохода трубопроводов

(вводы и выпуски)

1

2
2
,
7
9
0

2
4
,
6
4
0

2
4
,
6
4
0

2
,
0
5

61,80 30,00

2
,
3
0

Уг.1

2
1
,
3
1
0

2
3
,
5
0
0

2
3
,
3
0
0

Формат А2

ПодписьN док. Датакол.изм. лист

Стадия ЛистовЛист ЛистовЛистСтадия

кол.изм. ДатаN док.лист ПодписьПодписьN док. Датакол.изм. лист

П

Стадия ЛистовЛист ЛистовЛистСтадия

кол.изм. ДатаN док.лист Подпись

расположенного по адресу: Ростовская область, Неклиновский район,

с.Николаевка, ул.Ленина 317в

96/2019-ИОС2

8

Благоустройство общественной территории парка "Редут"

Профиль сети  В1

М 1:500

Система водоснабжения
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Здание №11

2
0
,
4
6
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2
1
,
6
6
0

2
2
,
5
8
0

1

2

Почвенно-гумуссированный комплекс. Суглинок темно-бурого до
черного цвета, легкий, полутвердый, с корнями растений.

Суглинок желто-бурого цвета, лессовидный, макропористый, легкий пылеватый, от твердой
до полутвердой консистенции, просадочный, незасоленный, без видимых включений.

Суглинок коричневато-бурого цвета, тяжелый пылеватый, от полутвердой до тугопласти
чной консистенции, непросадочный, незасоленный, с линзами супеси до 15см.
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Основное оборудование

Спринклер веерный LX4 шток 10 см W-MATIC (США) шт 144 или аналог

Сопло Веерное 6A W-MATIC (США) шт 25

Сопло Ротаторное MP LStrip HUNTER (США) шт 1

Сопло Ротаторное MP RStrip HUNTER (США) шт 2

Сопло Ротаторное MP SStrip-530 HUNTER (США) шт 28

Сопло Ротаторное MP1000 90-210 HUNTER (США) шт 9

Сопло Ротаторное MP2000 90-210 HUNTER (США) шт 17

Сопло Ротаторное MP2000 210-270 HUNTER (США) шт 3

Сопло Ротаторное MP3000 90-210 HUNTER (США) шт 43

Сопло Ротаторное MP3000 210-270 HUNTER (США) шт 9

Сопло Ротаторное MP3000 360 HUNTER (США) шт 7

Электромагнитный клапан N-100F-H W-MATIC (США) шт 10 или аналог

Короб с Водяной розеткой 3/4" Irritec (Италия) шт 6 или аналог

Регулятор давления 3/4*НР  2 бар  PR013420P Agro Rain(Италия) шт 6 или аналог

Короб Standart Irritec (Италия) шт 6 или аналог

Материалы для подключения дождевателей LX-04

Гибкая труба SPC-100 (30 м) W-MATIC (США) шт 4 или аналог

Штуцер-уголок SASB-ELBOW-050 W-MATIC (США) шт 144 или аналог

Штуцер-уголок SASB-ELBOW-075 W-MATIC (США) шт 156 или аналог
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Узел водоснабжения системы.

УПД* Насосная станция Aquario AMH-280-10 220В/50Гц, Nмакс=2,8  кВт AMH-280-10 Aquario к-т 1 Прессконтроль включен

Накопительная ёмкость Акватек Combi W 2000 ВW Combi W 2000 ВW Импульс-Пласт шт 2

Запорная арматура и технологическая обвязка трубопроводами ПНД/ПП

Электромагнитный клапан из латуни Н.О. 3/4", Ду 20 мм, 0,5-10 бар, 220В/50Гц Tork шт 1 на заполнение емкости

Узел продувки 40 К-т 1

Фильтр сетчатый Д 20 мм  Irritec шт 1 на заполнение емкости

Фильтр-грязевик сетчатый Д 40мм шт 1

Кран шаровый 1 1/4» шт 3

Кран шаровый 1» шт 2

Обратный клапан 1 1/4» шт 1

Труба полипропиленовая ø25-40, напорная хоз.-питьевого назначения (ГОСТ Р 52134) 

для обвязки трубопроводами оборуд-я насосной и накопительной емкости К-т 1

Фитинг ПП ø25-ø40 для обвязки трубопроводами оборуд-я насосной и накопительной емкости К-т 1

Труба ПНД хоз.-питьевого назначения ( ПЭ 80 SDR — 13,6 , ГОСТ 18599-2001) для монтажа наружных сетей автополива

Труба ПНД 25 мм SDR 13,6 ПЭ 80 SDR 13,6 -25*2,0 м 700

Труба ПНД 32 мм SDR 13,6 ПЭ 80 SDR13,6 - 32*2,4 м 200

Труба ПНД 40 мм SDR13,6 ПЭ 80,SDR13,6 - 40*3,0 м 600

Компрессионный фитинг ПНД для монтажа элементов системы автополива Irritec к-т 1 или аналог

Материалы

Лента ФУМ 19мм*0,25мм*15м , желтая уп 60

Крепежные изделия К-т 1

Труба- футляр  ПНД ( ПЭ 80 SDR - 21, ГОСТ 18599-2001) для монтажа трубопроводов под  мощением

Труба ПНД 90 мм SDR 21 ПЭ 80 SDR21-90*4,3 м 120
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ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

Реле давления 1/4", 0,2-8 бар, -40..+100С Danfoss шт 1 или аналог

Манометр радиальный 3/8" до 10 бар (80 мм) Caleffi шт 2 или аналог

Кран трехходовой 1/2"ВР-1/2"ВР шт 2

Выключатель поплавковый вертикальный 1000-10000 мм Mouse 10000(15м )  Tecnoplastic шт 2 или аналог

Груз для выключателя FLOTEC  (300 гр) Tecnoplastic шт 2 или аналог

Датчик дождя Rain-Click Rain-Click Hunter (США) шт 1

Прессконтроль насосной станции тип IV/2.3 13,5А Aquario в составе УПД

УСТРОЙСТВА В СБОРЕ

Контроллер PСС-1201-E PСС-1201-E Hunter (США) шт 1 12 зон

МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Коробка распределительная EB 1548.500 300х150х80 мм шт 1

Труба ПНД Ду 25-40 мм для укладки кабеля в футлярах м 650

Коннектор Scotchlok (IDS) шт 18

Труба  жёсткая гладкая легкая ПВХ Д. 40 по ГОСТ Р 53313-2009  ПожТехКабель м 3 Для монтажа кабеля

Фитинг ПВХ д.40 для монтажа кабеля в техпомещении К-т 1 в техпомещении

КАБЕЛИ И ПРОВОДА

Кабель контрольный для прокладки в земле (траншеях)

ГОСТ 1508-78Е

ТУ 3500-001-46600751-2002 КВВГ  3х1,5мм2 м 650 или аналог
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Гарантийные обязательства 
1. Изготовитель гарантирует соответствие емкости Combi W, 

Combi W-B, Combi W-BW (бака) требованиям ТУ 
и безопасности при соблюдении условий эксплуатации, 
транспортировки и хранения. 

2.  Гарантийный срок: 
а) на герметичность и геометрию корпуса емкости (бака) –  
5 лет со дня продажи; 
б) на комплектующие (штуцера, поплавковый клапан, 
крышку, уплотнительные прокладки и т.д.) – 1 год со дня 
продажи. 

3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по 
вине потребителя в результате нарушения правил 
установки и эксплуатации, а также при наличии 
механических повреждений 

 
Сервисный центр: 
 
г. Москва, Новорязанское ш., д. 6 В 
тел.: +7 (495) 543-96-15; +7 (495) 543-96-18 
 
Дата продажи _______________________________________ 
 
Подпись продавца ___________________________________ 
 
Название и адрес торгующей организации _______________ 
 
___________________________________________________ 

 
 

М.П. 
            ----------------------------------------------------------------------------- 
 

Производитель: 
ООО «Импульс-Пласт» 
142641, Московская обл., Орехово-Зуевский район,  
д. Давыдово, ул. Заводская, д. 1 
Тел.: +7 (495) 992-69-89; +7 (496) 417-56-85;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАСПОРТ 
 

Емкости моделей Comb W, Combi W-B, 
Combi W-BW 
(прямоугольные) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.aq-plastic.ru 
 



 
1. НАЗНАЧЕНИЕ 
Емкости серий Combi W, Combi W-B, Combi W-BW 
предназначены для воды, пищевых и не пищевых, жидких, 
вязких, порошкообразных, гранулированных, штучных, 
спиртосодержащих продукт и сыпучих веществ. 
 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
Емкости серии Combi W выполнены из высококачественного 
химически - стойкого светостабилизированнного (УФ) 
полиэтилена средней и высокой плотности, который обладает 
светозащитными свойствами, что позволяет предохранить 
жидкости от зацветания. Емкости серии Combi W-BW – 
двухслойные, бело-синие. Внутренний слой белый, наружный 
– синий. Для внутреннего слоя бака применяют полиэтилен без 
добавления красителей, в таком баке облегчен визуальный 
контроль качества и количества содержащейся в нем жидкости. 
Емкости серии Combi W изготавливают методом ротационного 
формования. Емкости серии Combi W-B и Combi W-BW 
произведенные методом экструзионного раздува, отличают 
следующие особенности: уменьшенный вес и толщина стенки. 
Емкости Combi W и Combi W-B выпускаются только в синем 
исполнении.  
 

Модель Габариты, мм Диаметр 
горловины 

(D) мм 

Температура 
хранения Высота  

Н 
Ширина 

С 
Длина  

А 
Combi W 1500 1705 750 1800 350 -20 до +70 
Combi W 2000 2090 750 1800 350 -20 до +70 
Combi W 1100 В 1290 750 1800 350 -20 до +70 
Combi W 1500 В 1690 750 1800 350 -20 до +70 
Combi W 2000 В 2090 750 1800 350 -20 до +70 
Combi W 1100 BW 1290 750 1800 350 -20 до +70 
Combi W 1500 ВW 1690 750 1800 350 -20 до +70 
Combi W 2000 ВW 2090 750 1800 350 -20 до +70 

 
                      
 
 
 
 
 

Модель Combi W 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Модель Combi W, Combi W-BW 
 

      Модель 1100           Модели 1500, 2000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
В состав емкостей входят: завинчивающаяся инспекционная 
крышка большого диаметра, резьбовые штуцера (3 шт.). В 
нижней части емкости для слива / забора жидкостей 
расположены два отверстия, укомплектованные штуцерами 
Ø1" и Ø3/4". В верхней части – штуцер Ø3/4" и отверстие  
34 мм.  В инспекционную крышку баков вмонтирован 
дыхательный клапан, работающий при наполнении и 
опорожнении изделий. Каждая емкость укомплектована 
поплавковым клапаном. Объем в литрах соответствует 
обозначению модели. 
 
4. МОНТАЖ И УСТАНОВКА 
Поверхность фундамента под емкость должна быть ровной, 
гладкой, без явных выступов и посторонних предметов и 
впадин и соответствовать установленной нагрузке. Благодаря 
оптимальной форме, емкости Combi W, Combi W-B, Combi W-
BW, требуют небольшой площади для размещения и 
эксплуатации; обеспечивают хранение значительных запасов 
питьевой воды и других жидкостей в уже готовом помещении; 
благодаря своей ширине, соответствующей размерам 
стандартного дверного проема, обеспечивают удобство 
монтажа и транспортировки. Баки не предназначены для 
монтажа в грунт. 
 
5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Рабочая температура от -20 ºС до +60 ºС. Емкости не 
предназначены для работы под давлением. Рабочее давление 
внутри емкости – давление столба жидкости.  
Перевозка опасных жидкостей в баках запрещается. 
Запрещается заполнение емкостей взрывчатыми веществами, 
газами под давлением, радиоактивными веществами, 
веществами, агрессивными к материалам внутренней 
оболочки, комплектующим и сервисного оборудования.  
Использования емкостей для хранения и накопления жидких 
агрессивных продуктов возможно для сред обеспечивающих 
химическую стойкость материала бака и комплектующих в 
соответствии с таблицей совместимости. 

Если баки применяются для хранения жидкостей с 
температурой вспышки 61 ºС или менее, такой факт должен 
быть согласован с компетентными органами и приняты меры 
по предотвращению опасного электростатического разряда. 
Бывшая в употреблении полимерная тара должна быть 
направлена во вторсырье или на городскую свалку, а 
загрязненная вредными химическими продуктами – 
подвергнута захоронению на специальных полигонах в 
соответствии с санитарными нормами 
 
6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Емкости моделей Combi W, Combi W-B, Combi W-BW 
транспортируют всеми видами транспорта в крытых и 
открытых транспортных средствах в соответствии с правилами 
перевозок грузов, действующих для данного вида транспорта. 
Не допускается погрузочно-разгрузочные работы с 
заполненными емкостями. Во время перевозки емкости 
должны быть надежно закреплены в кузове транспортного 
средства. Не допускается - поперечное или продольное 
перемещение, или удар. 
В случае хранения емкостей Combi W, Combi W-B, Combi W-
BW в отапливаемых складских помещениях, не рекомендуется 
располагать их на расстоянии ближе 1м от отопительных 
приборов.  
Все емкости проходят на заводе контроль качества. 
Срок службы изделия – 50 лет, при соблюдении условий 
хранения, монтажа и эксплуатации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производитель сохраняет за собой право на технические 
изменения в соответствии с ТУ. 






