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1. Основные положения
[bookmark: _Toc348703225][bookmark: _Toc348706514][bookmark: _Toc349044330]Основные положения о планировки территории изложены в разделе 3 п. 3.1 «Общие положения о планировки территории» и п. 3.4.4. Особенности планировки жилой зоны сельских поселений нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области.
Нормативы разработаны Государственным автономным  учреждением                                                 Ростовской области  «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства», внесены Министерством  строительства, архитектуры и территориальногоразвития Ростовской области,  утверждены и введены в действие Приказом министерства строительства,архитектуры и территориального развитияРостовской области от  06.03.2013 № 25.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Планировочное структурное членение территории городских округов и поселений должно предусматривать:
· взаимосвязь территориальных зон и структурных планировочных элементов (жилых районов, микрорайонов (кварталов), участков отдельных зданий и сооружений);
· доступность объектов, расположенных на территории городских округов и поселений в пределах нормативных затрат времени, в том числе беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилой, социальной, транспортной инфраструктур в соответствии с требованиями настоящих нормативов;
· интенсивность использования территории с учетом ее кадастровой ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков;
· организацию системы общественных центров городских округов и поселений в увязке с инженерной и транспортной инфраструктурами;
· сохранение объектов культурного наследия и исторической планировки и застройки;
· сохранение и развитие природного комплекса городских округов и поселений.
4. При составлении баланса существующего и проектного использования территории поселения за основу необходимо принимать зонирование территории. 
Жилая зона сельских населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, должна быть обеспечена централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации. 
Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в сельских поселениях устанавливаются органами местного самоуправления. 
2. Архитектурно-планировочная организация территории земельного участка в составе  с. Николаевка, Николаевского сельского поселения, Неклиновского района, Ростовской области.
Проектная документация выполнена на основании задания на разработку проекта планировки и межевания участка жилой застройки, расположенной на территории перспективного развития с. Николаевка, Николаевского сельского поселения, Неклиновского района, Ростовской области, утвержденной Главой Николаевского сельского поселений Ткаченко М. В. от 10.06.2013 г. и в соответсвии с правилами землепользования и застройки с. Николаека.
Проектная документация представлена на микрорайон, являющийся элементом планировочной структуры жилого района «Пригородный».
Планировочная организации территории, подчинена осуществлению функциональных связей пространственно-транспортного каркаса проектируемого микрорайона с прилегающими существующими жилыми районами с. Николаевка и территории планирования жилого района «Пригородный».
Проектируемая территория представляет собой территорию коттеджной застройки  с ориентировочной численностью населения 1925 чел.Проектируемый микрорайон в своем составесодержит учреждения повседневного бытовогообслуживания такие как магазины товаров первоочередного спроса. Потребность населения проектируемого района в учреждениях периодического использования посещаемые населением не реже 1 раз в месяц (дом культуры, больница, поликлиника, торговый центр, ресторан, специализированные предприятия бытового обслуживания и др.), а так же в учреждениях эпизодического использования, посещаемых реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, крупные торговые центры, театры, музеи, стадионы) будут обеспечиваться объектами в жилом районе «Пригородный», а так жесуществующим объектами в с. Николаевка, на территории районного центра с. Покровское и  объектами общегородской значимости г. Таганрога.
Всего предусмотрено возведение жилого фонда общей площадью ориентировочно 96250 кв. м. 
Предусматривается благоустройство и озеленение района с организацией удобных пешеходных и транспортных связей внутри него, а так же с существующей застройкой соседних микрорайонов и жилых районов с. Николаевка, Николаевского сельского поселения, Неклиновского района, Ростовской области.
3. Функционально-планировочная организация территории проектирования

Жилой микрорайон  представляет собой часть территории жилого района «Пригородный».
Основным планировочным каркасом жилого района является система главных и второстепенных улиц, планируемых с учетом рельефа местности и существующей растительности.
Главная улица является осью планировочного каркаса. Входящие в главную параллельные второстепенные улицы образуют жилые группы из нескольких кварталов коттеджной застройки. Дома ориентированы на местные проезды, расположенные внутри жилых групп, с учетом инсоляции квартир.
Въезда на территорию жилого района «Пригородный»осуществляется от автодороги  Таганрог-Федоровка, расположенной с западной стороны проектируемого жилого района.
Формируемая жилая среда проектируемого микрорайона отвечает современным социальным, гигиеническим и градостроительным требованиям, обеспечивается условиями безопасной среды обитания по нормируемым санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, градостроительным характеристикам жилых территорий. 
Система землепользования на период проектирования представлена земельными участками, предоставленным в установленном законом порядке, для комплексного освоения в целях жилищного строительства.
4. Общие сведения о проектируемой территории
  Проектируемая территория площадью 274268 кв. м является элементом планировочной структуры 1 очереди жилого района «Пригородный» (далее ЖР «Пригородный»).  Структура внутренней планировки микрорайона связана с планировкой ЖР «Пригородный», а так же уже существующих смежных территорий и улично-дорожной сетью с. Николаевка.
Проектируемая микрорайон полностью укладывается в земельные участки с кадастровыми номерами 61:26:0600014:704, 61:26:0600014:705, 61:26:0600014:640, 61:26:0600014:251, 61:26:0600014:250 и представляет собой территорию проектирования 1 очереди.  ЖР «Пригородный» ссевера ограничентерриторией занятой садоводческим товариществом «Прибой» в составе населенного пункта с. Николаевка, с запада землями населенного пункта с. Николаевка предназначенных для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания и областной дорогой Таганрог-Федоровка, с юга участком федеральной дороги М-23, с востока проектируемая территория граничит с землями сельскохозяйственного назначения.
   Протяженность территории с севера на юг составляет около  600 м, с запада на восток - около 500 м. Рельеф местности с перепадами высот 15-17 м, имеет общий уклон в юго-западном направлении. Рассматриваемая территория свободна от построек. На земельном участке отсутствуют памятники культуры и истории, зеленые насаждения. Участок не имеет статуса особо-охраняемого объекта и не представляет собой историко-культурной значимости. На земельном участке не предполагается размещение объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

5. Основные показатели жилищного фонда проектируемой территории

Проектируемая территория предполагает строительство коттеджей. Размеры земельных участков предназначенных для строительства индивидуально жилых домов  запроектированы в соответствии с требованиями градостроительного регламента зоны жилой застройки Ж-1 и составляют в среднем 600-800 кв.м.со средней жилой площадью 350 кв. м на участке. Общая площадь жилого фонда составит 96250 кв.м.  Жилую обеспеченность для коттеджного строительства ориентировочно будем принимать 50 кв.м /чел. Ориентировочная численность населения на проектируемом участке 1 очереди составит 1925 чел.


6. Система культурно-бытовогообслуживания планируемой территории

Проектируемая территория 1 очереди включает в себя объекты социальной инфраструктуры повседневного обслуживания населения такие как магазин товаров повседневного спроса расчетной площадью 600 кв. м и аптечный пункт, расположенные на обособленном земельном участке площадью 1485  кв. м.  Объекты повседневного бытового обслуживания населения также расположены на смежных с микрорайоном территориях вдоль областной  автодороги Таганрог-Федоровкатакие какпункты оптово-розничной торговли, а так же на территории с. Николаевка.
На территории проектируемого ЖР «Пригородный»планируется строительство детского дошкольного учреждения в радиусе обслуживания 500 м.
Потребность жителей в учреждениях образования обеспечивается за счет существующей общеобразовательной школы и детской школы искусствс. Николаевка.  Планируется  строительство новой общеобразовательной школы на территории с. Николаека. Радиусы обслуживания общеобразовательных школ принимаются по муниципальным нормам, в данном случае расположение школ соответствует утвержденному генплану и правилам землепользования и застройки с. Николаевка.
На территории ЖР «Пригородный» планируется расположение объекта культурно-бытового обслуживания - дома культуры, кинотеатра, кафе  как учреждения периодического использования.
Потребность жителей микрорайона  в спортивных учреждениях планируется обеспечить спортивно-оздоровительными учреждениями, стадионами расположение которых предусматривается  в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки. 
Объекты здравоохранения (амбулатория)расположены на территории с. Николаевка 
Иные объекты эпизодического использования такие как крупные торговые центры, больницы, театры, концертные и выставочные залы для посещения жителей микрорайона расположены на территории муниципального образования г. Таганрог. 
Учреждения обслуживания г. Таганрог имеют развитую и разветвленную сеть. Это 3 вуза, 4 детских школы исскуств, 26 библиотек, 10 музеев, 5 дворцов культуры, театр, 5 кинотеатров, 12 больниц, 21 поликлиника, 5 стадионов, 69 спортивных залов, 4 бассейна, 151 спортивная площадка, 152 парикмахерских, 5 химчисток, 4 прачечных.

7. Ландшафтно-рекреационное зонирование проектируемой территории

Климатические условия развития рекреации показывают, что организация отдыха в жилом микрорайоне возможна в теплый период года (начало апреля - конец октября). Факторами, препятствующие плановому проведению отдыха (весенний и весенний периоды) являются неустойчивая погода, моросящие дожди, незначительный снежный покров, гололед ветра и тд..
На проектируемой территории микрорайона планируется размещение 3 зон отдыха населения в виде детских площадок с прилегающей территорией для отдыха взрослого населения. Предполагается озеленение проектируемых улиц, а также разбивка пешеходного бульвара вдоль улиц.
Потребность, игровых площадок, площадок для отдыха составляет:
в расчете принято: норма для расчета дошкольников 8,2%, школьники 15,47 % от числажителей.
Дошкольники составляют 1925 х 0,082 = 158 чел.
Школьники составляют 1925 х 0,1547 = 298 чел.
Согласно СНиП 2.07.01 - 89 удельный размер площадок для детей - 0,7 м, для взрослых - 0,1 м.
Размеры игровых площадок для детей составят:
0,7 х (158 + 298) = 319 м2.
Размеры площадок отдыха для взрослых составят:
0,1 х 1925 = 193 м2.
Площадки для детей, спортивные площадки соответствуют СНиП и входят в составзастройки с. Николаевка.

8. Инженерная подготовка и благоустройство территории

Инженерная подготовка проектируемой территории это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для строительства и создания оптимальных санитарно- гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения. Участок расположен на равнинной местности, рельеф местности характеризуется уклоном в юго-западном направлении перепадами высот 15-17 м.
Учитывая рекомендации строительных норм и правил, а также архитектурно-планировочные решения в соответствии с генеральным планом, предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:
1. Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, вт. ч:
- вертикальная планировка;
          - организация водостоков.
2. Защита от опасных физико-геологических процессов:
- противоэрозионные мероприятия;
- мероприятия по борьбе с просадочностью;
 - защита от ветровой дефляции.
3. Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

9. Санитарная очистка территории

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа учреждений, санитарная очистка, уборка населенных мест.
 Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов с территории жилого микрорайона  с установленной периодичностью.
Сбор и вывоз ТБО предлагается осуществлять специализированными лицензированными предприятиями с использованием спецтехники. Проезд вывозящих мусор машин по территории коттеджной застройки проектируется по сквозным внутренним проездам и жилым улицам с целью исключения маневрирования вывозящих мусор машин.
Площадки с контейнерами для отходов и крупногабаритным мусором рекомендуется проектировать на специально выделенных участках из расчета 1 площадка на 20-50 участков жилых домов.
Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП – 2.07.01-98,  и составляет 225 кг на 1 человека в год (900м3/год).
По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Панфилова увеличение массы отходов год принимается 3-5%. Таким образом, норма накопления ТБО на одного человека в год составляет 236 кг/год. Кроме того следует учесть засорение твердых покрытий улиц микрорайона. Суммарная ориентировочная площадь твердых покрытий улиц 42000 кв.м. Суммарное засорение твердых покрытий составит42000 кв.мх 5кг/год=210000 кг/год.



Ориентировочный годовой  объем ТБО
Таблица 1
	Население, чел.
	Ориентировочная удельная норма на 1чел/год
	Расчетное накопление отходов

	
	тонн
	м3
	т/м3

	1925
	0,236
	1,0
	454/1925









В настоящее время на территории с. Николаевка отсутствуют предприятия по переработке твердых бытовых отходов, по извлечению из состава ТБО вторичного сырья и дальнейшего его использования. 
Эксплуатируемые полигоны ТБО должны отвечать санитарно-гигиеническим нормам и требованиям к устройству и содержанию полигонов ТБО (Федаральный закон «Об отходах производства и потребления» №26, 1998 г.)

10. Уборка территории от мусора, снега, мытье усовершенствованных
покрытий

  На территории проектируемого района необходимо организовать планово-регулярную механизированную  уборку усовершенствованных покрытий в летнее и в зимнее время. Летняя уборка предусматривает, подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов и смета на полигоны ТБО.
  Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на снеговой свалке, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обустроенной снегосвалке.

11. Улично-дорожная сеть и транспортная инфраструктура

Проектируемый транспортный каркас территории ЖР «Пригородный» состоит из магистральных улиц регулируемого движения связывающих проектируемый район с улично-дорожной сетью с. Николаевка посредством проезда к  ул. Ленина с. Николаевка  (областная дорога Таганрог-Федоровка)  и жилые улицы и проезды. Общая протяженность дорог проектируемого микрорайона 1 очереди составит 4,5 км.
Расчетные параметры улиц и дорог были приняты в соответствие с СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских территорий.Ширина улиц в жилой зоне составляет 13 м и включает в  себя 2-х полосную автодорогу шириной 6 м (3 м на каждую полосу), 2 пешеходные  дорожки  шириной 3 м (по 1,5 м каждая)с каждой стороны от зоны проезда транспорта и полосы озеленения шириной 4 м (по 2 м каждая) примыкающих к пешеходным дорожкам.Магистральные улицы, по которым осуществляется движение общественного транспорта  имеют ширину проезжей части 8 м с двумя полосами движения по 4 м каждая.
 Хранение автомашин  в коттеджной застройке  осуществляется на приусадебном участке.

Маршрутное и автобусное сообщение

Организация маршрутного и автобусного сообщения запроектирована  в увязкес транспортной схемой с. Николаевка для обслуживания всех зон расселения
Предполагается обеспечение обслуживания населения проектируемой территории автобусным и маршрутным транспортом.

12. Инженерная инфраструктура жилогомикрорайна
Расчет параметров инженерно-технической инфраструктуры

В настоящем разделе выполнено предварительное определение потребности в ресурсах  инженерно-техничесокого обеспечения проектируемой территории  в составе ЖР «Пригородный». Расчеты произведены на основании действующих нормативно- технических документов в соответствии с  планируемыми градостроительными показателями по перспективному жилому району  в целях получения технических рекомендаций (условий) от ресурсоснабжающих организаций о возможностях присоединения к существующим сетям и сооружениям. Рассчитанные нагрузки являются ориентировочными и подлежат уточнению на последующих стадиях разработки градостроительной и проектной документации.

Расчет водопотребления

Предварительный расчет хозяйственно-питьевого водопотребления проектируемой территории выполнен на основании следующих удельных показателей:
1. удельное хозяйственно-питьевое среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя принято: в усадебной застройке 200 л/сут. (п.п.2.1 СНиП 2.04.02-84), так при численности населения 1925 чел, оно составит 385 м3/сут.,
2. удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий принято 90 л/сут на одного жителя (п.п.2.3 СНиП 2.04.02-84), так при численности населения 1925 чел, оно составит 173 м3/сут.
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевое и бытовые нужды  и составит 385 м3/сут.+173 м3/сут.=558 м3/сут.

Расчет водоотведения

Предварительный общий объем сточных вод принят равным водопотреблению без учета  расхода воды на поливку (п.п.2.1 СНиП 2.04.03-85), и составит 385 м3/сут.
Дождевая канализация

В целях благоустройства планируемой территории , ее общих и санитарных условий, проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков закрытого типа. Организация водоотведения поверхностного стока осуществляется по отдельным водосборным бассейнам самотеком в пониженные места рельефа, откуда насосными станциями перебрасывается на очистные сооружения.
  В соответствии с нормативными данными в системе дождевой  канализации обеспечивается очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока. Для пропуска стока и его регулирования перед очистными сооружениями дождевой канализации устанавливается аккумулирующий резервуар.
  Стокдождевых вод с территории жилых кварталов принимается дождеприемниками с отведением в уличную водосточную сеть.
 Диаметр водосточных коллекторов и технология очистки решается расчетом  на стадии рабочего проекта.

Расчет электрических нагрузок

Для определения предварительной расчетной электрической коммунально-бытовой нагрузки жилого микрорайона 1 очереди приняты следующие укрупненные показатели (табл. 2.4.3.РД 34.20.185-94 в ред. 1999 г.):


0,41 кВт/чел. для малоэтажной застройки с газовыми плитами и составляет 789 кВт.
  Нагрузка, определенная по удельным показателям приведена к шинам 10(6) кВ центра питания и учитывает нагрузки: жилых и общественных зданий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения.

Расчет тепловых нагрузок

 Организация  теплоснабжения и горячего водоснабжения проектируемогомикрорайона планируется обеспечить путем автономного отопления и горячего водоснабжение от индивидуальных теплогенераторов и водогрейных колонок на газовом топливе. 
 Для предварительных укрупненных расчетов потребности в тепловой энергии для отопления, горячего водоснабжении приняты следующие показатели:
1. Суммарный расчетный часовой расход тепла на отопление жилых и общественных ориентировочно составит:
[image: ]
Q0=169Вт/м2*96250 м2=16266250 Вт*0,86=13988975 ккал/час,
где:
q–укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление малоэтажных жилых зданий - 169Вт/м2площади жилого фонда (прил. 2 СНиП 2.04.07-86).
2. Расход тепла на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определяется по нормам расхода горячей воды с температурой 60 С.
Среднечасовой расход тепла за отопительный период на горячее водоснабжение:
[image: ]
Qгср=332л/сут*1925чел.*(60-5)/24=1464604 ккал/час,
где:
[image: ]
Максимальный часовой расход тепла:
Qxmax= 2*Qгср=2*1464604 ккал/час=2929208 ккал/час =2,9 МВт.
3. Годовой расход тепла жилыми и общественными зданиями на отопление:
[image: ],
Qо год=13988975 ккал/час*((20+3)/(20+22))*4002=13988975 ккал/час*0,504*4002=28215874486,8ккал/год=28216Гкал/год,
где:
n0 – продолжительность отопительного периода, час;
tвн – расчетная усредненная температура воздуха внутри отапливаемого здания, С;
tнср о – расчетная температура наружного воздуха за отопительный период, С;
tно – расчетная  температура воздуха внутри отапливаемого здания, С.
4. Годовой расход на горячее водоснабжение:
[image: ]
Qг год=1464604 ккал/час*4002+0,8*1464604 ккал/час*(60-15)/(60-5)*(8400-4002)=
5861345208+4216142220,2=10077487428,2 ккал/ч=10077Гкал/год.
где:
Qг ср – среднечасовой расход тепла на отопление за отопительный период, ккал/час;
n0 – продолжительность отопительного периода, час;
tхл, tхз – температура холодной (водопроводной) воды соответственно в зимний и летний периоды.
5. Общий суммарный расчет тепла за год равен:
Qт год=Qо год+Qг год,
Qт год=28216 +10077=38293 Гкал/год.
6. Годовой расчет потребления природного газа:
[image: ]
Vi=38293Гкал/год/0,92*8000=5,2 млн. куб. м/год, 
где:
Qi – годовой расход тепла котла (согласно СНиП 2.04.-08-87(Газоснабжение) по табл. 2) равный 8000 МДж/год.
7. Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды:
Общий ориентировочный  годовой расход газа Qyпо жилому району для пищеприготовления и горячего водоснабжения для малоэтажнойусадебной застройке определяется на основании укрупненных показателей  потребления газа на индивидуально-бытовые нужды: 300 м3/чел. в год (п.п. 3.12.СП 42-101-2003). 
Ориентировочный максимальный расчетный часовой расход газа на индивидуально-бытовые  нужды определяется с учетом коэффициента  часового максимума:
Qhd=Khmax*A
Qhd=0,148*1925=284,9=0,28 тыс. м3/час, 
где:
А  - численность населения.
Годовой расчет равен:
А*Qy/1000=1925*300/1000=577,5 тыс. куб. м /год.

Связь

Ориентировочная емкость АТС для телефонизации жилого микрорайона определяется на основании следующих условий:
 - обеспечение установки, как минимум одного, стационарного телефона в каждом доме.
Средняя телефонная плотность в проектируемой территории, предусматриваемая на перспективный период развития сети составит 19 номеров на 100 чел.
Ориентировочная потребность в телефонных номерах в расчете на проектируемую территорию составит  - 380 номеров.

13. Сводная таблица ориентировочной потребности в ресурсах инженерно-технического обеспечения жилого микрорайона
Таблица 2
	№
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	

	1
	Водопотребление
	м3/сут.
	558

	2
	Объем хозяйственно-бытовых стоков
	м3/сут.
	385

	3
	Электроснабжение
	кВт

	789

	4
	Годовое потребление тепловой энергии
	Гкал/год

	38293

	5
	Годовое потребление газа на отопление котлами
	млн. куб. м/год
	5,2

	6
	Годовое потребление газа на индивидуально-бытовые нужды
	тыс. куб. м /год
	577,5

	7
	Максимальный часовой расход газа
	тыс. м3/час 

	0,28

	8
	Количество номеров стационарных телефонов
	шт.
	380



14. [bookmark: bookmark1]Оценка воздействий на окружающую среду

14.1 Введение. Основные положения

Раздел разработан с учетом действующих законодательных актов и нормативныхдокументов по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов.
При разработке раздела использованы следующие основные нормативные документы:
Постановление Правительства Российской Федерации № 87.
ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды» (с изм. на 14.03.09 г.)
ФЗ № 96 «Об охране атмосферного воздуха» (с изм. на 30.12.08 г.)
Приказ № 703 от 19.10.07 г. «Методические указания по разработке проектов
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение».
ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».
СНиП 11-12-77 «Защита от шума».
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки».
СаНПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изм. на 06.10.09 г).
«Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ,содержащихся в выбросах предприятий». ОНД-86, М. 1987.
СНиП Ш-10-75 «Благоустройство территории».
Пособие по разработке раздела проектной документации «Перечень мероприятий поохране окружающей среды». Санкт-Петербург.2013 г.

14.2 [bookmark: bookmark3]Общие сведения о районе расположения объекта

Выделенная под строительство территория свободна от построек. На участке
отсутствуют зеленые насаждения, памятники архитектуры и истории.
Ближайший водный объект –Миусский лиман расположен на расстоянии около 2 км от границы площадки строительства в юго-западном направлении.
Участок под строительство расположен вневодоохраной зоны.
На участке предполагается строительство жилых домов на коттеджного типа. 



В районе работ следующие природно-климатические условия:
Таблица 3

	№
п/п
	Характеристика
	Единица
измерения
	Показатель

	1
	Климатический район
Зона влажности
	
	ШБ
норм.

	2
	Расчетная температура (температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01-99*)
	оС
	- 12

	3
	Расчетная температура (температура наружного воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01-99*)
	оС
	- 22

	
	Ветровой район (СНиП 2.01.07-85*)
	
	V

	5
	Скоростной напор ветра
	КПа
	0,6

	6
	Снеговой район (СНиП 2.01.07-85*)
	
	II

	7
	Вес снегового покрова (расчетный)
	КПа
	1,2

	9
	Глубина сезонного промерзания грунта (СНиП 2.02.01-83)
	м
	0,9



В геоморфологическом отношении описываемый район расположен в южной краевойзоне неогеновой платообразной возвышенности северо-восточного Приазовья. Рельеф носитхарактер степной равнинной поверхности.
Территория прилегает к городу Таганрог и относится к району эрозионно-аккумулятивных равнин с долинно-балочным расчленением и приморских террас.
Город Таганрог расположен в юго-восточной части мыса Таганий, на границе сматериковой частью.
Территория города наклонена в сторону моря в восточном и южном направлениях,величина наклона колеблется от 0,06 до 002. Абсолютные отметки поверхности колеблютсяв пределах от 20 до 10 м. При этом наибольшие отметки отмечаются в Северном поселке и на
северо-западной окраине города.

14.3 [bookmark: bookmark5]Характер взаимодействия проектируемого объекта с окружающей средой

Участок проектирования расположен в жилой зоне с. Николаевка и входит в состав ЖР «Пригородный». Южнее проектируемого участка проходит федеральная автодорога М-23. С запада от участка в меридиональном направлении проходит автодорога Таганрог - Федоровка. Ссевера проектируемый участок ограничентерриторией занятой садоводческим товариществом «Прибой» в составе населенного пункта с. Николаевка. С востока проектируемая территория граничит с землями сельскохозяйственного назначения.
С востокаучастка имеется лесополоса локального значения. В пределах участка зеленые насаждения ценных пород отсутствуют. Естественная травяная растительность обеднённых разнотравно - дерновинно-злаковых степей в результате хозяйственной деятельности человека заменена сельскохозяйственными культурами.
Близкое расположение к дорогам обеспечивает беспрепятственный подъезд кпроектируемому участку и бесперебойное обеспечение объекта строительными материалами.
Участок не представляет историко-культурной значимости и не имеет статуса особоохраняемого объекта.

14.4 [bookmark: bookmark6]Результаты оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на атмосферный воздух

Основные мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха привыполнении строительных работ, в первую очередь, должны быть направлены науменьшение токсичности отработанных газов.
Основными общими требованиями являются применение удовлетворяющихтребованиям ГОСТа сортов горючего, техническая исправность машин и механизмов,обеспечение качественного технического обслуживания транспортных и строительныхмашин. Заправка и техническое обслуживание техники планируетсяосуществлять на
специальной площадке в пределах полосы отвода, за границей водоохранных зон водныхобъектов.
Кроме того, с целью максимального сокращения выбросов в атмосферу и обеспечениянормальных санитарно-гигиенических условий труда, для работающих на площадкепредусматривается проведение периодического контроля уровня задымления итоксичности отработанных газов двигателей внутреннего сгорания и спецтехники. Приотклонении от нормативов будет проведена регулировка двигателей.
Для обеспечения правильной настройки систем подачи топлива и зажигания двигателядля поддержания выхлопа на приемлемом уровне планируется:
- контроль выхлопных труб для обнаружения чрезмерного выброса частиц, чтоуказывает на неисправность системы управления;
- слежение за расходом топлива за час работы для оценки постоянства работы расходатоплива.
Для снижения концентрации выбросов диоксида азота при работе дорожно-строительной техники предусматривается применение нейтрализатора.
Строительство микрорайона на проектируемой территории, по предварительной оценке,окажет допустимое воздействие на атмосферный воздух, с учётом специальныхмероприятий, снижающих загрязнение атмосферы.
При эксплуатации жилых домов наиболее опасными выбросами являются дымовые газыпри эксплуатации теплоэнергетического оборудования.
Для снижения воздействия на окружающую среду проектом предусмотреназначительная высота дымовых труб для котлов жилых помещений.
В окружающую среду при эксплуатации жилых домов выбрасывается углерода оксид,азота оксиды, ангидрид сернистый, бензапирен.
Общие технологические мероприятия по ограничению выбросов вредных веществдолжны предусматривать:
- модернизацию производственного оборудования в целях повышения экологическойбезопасности с выводом из эксплуатации устаревших, экологически опасных видовоборудования и производств;
- повышение общей надежности оборудования, что позволяет сократить количествоопераций пусков-остановок;
- применение газогорелочных устройств, обеспечивающих достижение оптимальныхпоказателей процесса горения топлива, в части снижения содержания оксидов азота, оксидауглерода и углеводородов в отходящих газах;
- проведение оптимизационных расчетов, обеспечивающих распределение нагрузкимежду агрегатами с минимумом энергозатрат и загрязнения атмосферного воздухапродуктами сгорания топлива и т.п.;
- нормирование выбросов вредных веществ с продуктами сгорания
энерготехнологического оборудования.

14.5 [bookmark: bookmark7]Результаты оценки воздействия физических факторов на окружающую среду

Защита от шума - одного из основных неблагоприятных факторов среды обитаниячеловека - является неотъемлемой частью вопросов проектирования, строительства иреконструкции населенных пунктов.
Защита от шума является комплексной проблемой, включающей ряд гигиенических,технических, экономических, административных и правовых задач. К техническим задачампрежде всего относятся вопросы борьбы с шумом активными способами, направленными на
снижение шума в источнике его возникновения, а также пассивными - архитектурно-планировочными и строительно-акустическими.
Уровни воздействия шума проектом предусматривается обеспечить в пределах нормпри использовании прогрессивного малошумящего отечественного оборудования в сочетаниис организационными, архитектурно-планировочными и строительно-акустическими
мероприятиями:
применение звукоизоляционных покрытий, звукопоглощающей облицовки;
удаление источников шума от объектов с нормируемыми уровнями шума;
все шумящее оборудование устанавливается на виброизолирующих фундаментах иопорах, не связанных с конструкцией здания;
обеспечение статистической и динамической балансировки всех движущихся деталейи точное сочленение их для уменьшения динамических сил;
установка шумоглушителей;
проведение планового и предупредительного ремонта оборудования с обязательнымконтролем их шумовых и вибрационных характеристик;
проведение периодических эксплуатационных проверок технического состоянияоборудования на соответствие гигиеническим нормам;
ограждение строительной площадки сплошной изгородью из железобетонных плитвысотой 2 м;
въезд на площадку организован только для одного транспортного средства;
применение для строительно-монтажных работ подъемного оборудования с
электрическими двигателями;
контроль за соблюдением правил и условий эксплуатации согласно нормативно-технической документации.
Предусмотренные проектом технологические, планировочные и архитектурно -строительные решения обеспечивают безопасный уровень шума.

14.6 [bookmark: bookmark8]Результаты оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности наводные объекты и водные биоресурсы

В проектной документации строительства микрорайона вопросы хозяйственного ипротивопожарного водоснабжения решены от существующих инженерных сетей, без ихмодернизации или реконструкции (проектируемое здание входит в состав комплекснойзастройки).
Источником водоснабжения являются существующий водопровод.
	Технические решения, принятые в рабочих чертежах настоящего проекта,соответствуют требованиям экологических, санитарно-технических, противопожарных идругих норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни издоровья людей эксплуатацию жилых домов при соблюдении предусмотренных рабочими
чертежами мероприятий.

14.7 Результаты оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на земельные ресурсы, почвенный покров

Можно выделить несколько основных техногенных источников, потенциальнооказывающих максимальное воздействие на геологическую среду:
· дороги и внутренние проезды по территории;
· площадки для сбора отходов.
В процессе строительства ожидаются следующие виды воздействия на геологическую
среду и подземные воды:
-геомеханическое;
· геохимическое.
Геомеханическое воздействие
Геомеханическое воздействие проявляется в нарушении сплошности грунтовой толщипри проведении строительных работ за счет:
· отсыпки и уплотнения территории строительства, в том числе оснований подъезднойавтодороги и внутренних проездов.
В целом геомеханическое воздействие в период строительства оценивается как среднее.
Геохимическое воздействие
Геохимическое воздействие на геологическую среду и подземные воды пристроительстве будет проявляться в первую очередь в загрязнении за счет:
· проливов горюче-смазочных материалов;
· инфильтрации атмосферных осадков через участки складирования твердых бытовыхотходов;
· инфильтрации загрязненных ливневых сточных вод.
В качестве основных источников геохимического воздействия должны
рассматриваться:
· площадки для сбора и хранения отходов;
· внутренние сети водоотведения.
Проливы горюче-смазочных материалов и, соответственно, загрязнение
приповерхностной грунтовой толщи не произойдет, так как на территории участке непроводится ремонт строительной техники, заправка нефтепродуктами автотранспортныхсредств.
Строительные отходы собираются в контейнеры установленные на специальнойплощадке с твердым покрытием, тем самым обеспечивая исключение отрицательноговоздействия отходов на почвенных слой.
Рассмотренные сценарии показали допустимость ожидаемых воздействий отстроительства на геологическую среду и подземные воды при условии жесткого соблюдениямероприятий по охране и защите данных компонентов экосистемы в процессе ведениястроительных работ. Ни одно из рассмотренных воздействий не ожидается значительным и не
приведет к ухудшению сложившихся геолого-гидрогеологических условий.

14.8 [bookmark: bookmark9]Результаты оценки воздействия отходов от намечаемой хозяйственной деятельности на состояние окружающей природной среды

Санитарная очистка территории среди комплекса задач по охране окружающей средына данный момент занимает первое место.
Она направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровьянаселения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление иэффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеванийохраны почвы, воздушной среды и воды от загрязнения бытовыми отходами.
Основной системой сбора и удаления твердых бытовых отходов является системасменяемых сборников отходов с применением контейнерных мусоровозов.
Основными источниками образования отходов в период строительства являются:
· строительные работы (лакокрасочные, сварочные работы и т.д.);
· жизнедеятельность во временных зданиях и сооружениях;
· уборка территории;
· ремонт и эксплуатация машин и механизмов.
Строительные отходы собираются в контейнеры расположенные на специальнойплощадке с твердым покрытием.
Вывоз отходов производится по договору и графику автомашинами
специализированной службы.
К площадке обеспечивается подъезд мусоровозной машины.
Перед транспортировкой проверяется затаривание отходов с целью исключенияпыления, разливов и других потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды.
Планируемый состав отходов производства на период эксплуатации здания не выходитза рамки существующего перечня и объемов отходов.

14.9Результаты оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на растительный и животный мир

Воздействие на растительный покров может быть оказано как прямое, так и косвенное.
Основными факторами воздействия проектируемых объектов на растительный мирявляются:
прокладка дорог и линий коммуникаций;
загрязнение компонентов среды взвешенными, химическими, радиоактивнымивеществами, аэрозолями и т.п.;
изменение рельефа и параметров поверхностного стока;
шумовые, вибрационные, световые и электромагнитные виды воздействий пристроительстве и эксплуатации объекта.
В ходе строительного этапа реализации проекта наибольшее воздействие могутоказывать факторы прямого воздействия, связанные с земляными и строительными работамии перемещением транспорта:
· механическое нарушение растительного покрова строительной техникой иперсоналом;
· возможное запыление и засыпание через атмосферу растительности и, как следствие,ухудшение условий жизнедеятельности растений;
· угнетение и уничтожение растительности в результате химического загрязнения.
К факторам косвенного воздействия на растительность в период производствастроительных работ можно отнести развитие экзогенных геолого-геоморфологических процессов, развитие и усиление которых будет способствовать сменам растительного покрова.
Для снижения воздействия на растительный мир, на период строительства временныеподъездные дороги и пути перемещения строительных машин устраиваются с учетомтребований по предотвращению повреждений существующей древесно-кустарниковойрастительности.
В период эксплуатации ожидается заметное снижение антропогенного пресса набиологические компоненты экосистем в пределах проектируемого объекта в сравнении состроительным периодом, стабилизируются в целом условия обитания для видов растительногомира.
После завершения строительных работ площади, где потенциально можно ожидатьтехногенных воздействий на растительный покров, значительно сократятся.

[bookmark: bookmark10]15.Геологическое строение и гидрогеологические условия

Район строительства имеет:
· Нормативное значение ветрового давления, равное 0,38 кПа (38 кгс/м2);
· Нормативное значение веса снегового покрова, равное 1,2 кПа (120 кгс/м2);
· Преобладающее направление ветра - восточное.
Въезды на территорию строительства организованы с автодороги Таганрог - Федоровка.  В устройстве временных дорог необходимости нет.

16 [bookmark: bookmark11]. Вертикальная планировка и организация поверхностного стока

В целях благоустройства планируемой территории проектом предусматриваетсяорганизация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройствасети водостоков.
Схема вертикальной планировки территории решена на топооснове масштабом 1:2000 ссечением рельефа через 1 метр. Абсолютные отметки в границах проектирования 38-55 м.
Вертикальной планировкой решается задача создания благоприятных и нормативныхусловий для трасс улиц, проездов, тротуаров.
На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки, продольные уклоны с указателями направленияпадения рельефа. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений
естественного рельефа, а также отвода поверхностных вод со скоростями, исключающимиэрозию почвы.
Водоотвод решается по прибордюрным лоткам в закрытую сеть дождевой канализации сочисткой на очистных сооружениях. До проведения планировочных работ произвести срезкурастительного слоя с дальнейшим использованием его для озеленения газонной части улиц и
скверов города.

17 [bookmark: bookmark12].Защита от опасных физико-геологических процессов

[bookmark: bookmark13]17.1Противоэрозионные мероприятия

Выделяются первый и второй типы временных текущих вод вызывающих плоскостную илинейную эрозии. На проектируемой территории эрозионная сеть развита слабо. Эрозионная деятельность проявляется лишь впериод таяния снега и интенсивных дождей в виде плоскостного смыва.
Проектом предусматривается выполнение противоэрозионного регулирования территориипутем максимального сохранения почвенного покрова и растительности. Выполнить укрепление склонов посевом трав, посадкойдеревьев и
кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

17.2 [bookmark: bookmark14]Мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия

При проектировании инженерной защиты от оползней и обвалов следует рассматриватьцелесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных напредотвращение и стабилизацию этих процессов:
- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;
- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной
- планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;
- предотвращение инфильтрации воды в грунт;
- применение агролесомелиорации;
- закрепление грунтов (в том числе и возможно и армирование).

[bookmark: bookmark15]17.3 Подготовка просадочных территорий

Явление просадочности пород, заключается в уменьшении их прочности при увлажнении идоуплотнении, сопровождаемым необратимым изменением структуры. Неравномерныепросадки пород обуславливают неравномерную осадку сооружений, т.е. образованиедеформаций.
Основными мероприятиями инженерной подготовки являются:
-организация отведения поверхностного стока;
-организация дренажной системы в границах территории с просадочностью второго типа.

[bookmark: bookmark16]17.4 Защита от ветровой дефляции

Дефляция (выдувание, сдувание)	на проектируемой территории наиболее активнопротекает в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нетрастительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные
восточные, сверо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слоипочвы, унося ее на значительные расстояния.
Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.
Все вышеперечисленные мероприятия необходимо выполнить на стадии рабочегопроектирования.

17.5 [bookmark: bookmark17]Отходы производства и потребления

Отходы на период проведения строительства. Источниками образования производственных отходов при проведении строительства
объекта являются:
- монтажные работы;
- работы по вязке арматуры;
- работы по устройству гидроизоляции;
- работы по устройству стен и перегородок;
- лакокрасочные работы;
- работы по установке полов;
- работы по устройству потолков;
- хозяйственная деятельность.
Мусор и отходы при строительстве по мере появления сортируются и вывозятся взаранее согласованные места хранения и утилизации.


17.6 [bookmark: bookmark21]Охрана и рациональное использование почвенного слоя

В соответствии с требованиями "Земельного кодекса Российской Федерации" и ГОСТ17.4.3.02-85 "Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы припроизводстве земляных работ" предприятия и организации при проведении строительных и
других работ на территории земельного отвода обязаны снять почвенный слой стерритории, занимаемой застройкой и переместить его во временные отвалы (кавальеры)для хранения и последующего использования.
Состояние загрязненности почв
Почва, как объект антропотехногенного загрязнения и как один из факторов средыобитания, оказывает прямо и опосредованно влияние на состояние здоровья населения. Состави свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферноговоздуха, продовольственного сырья и пищевых продуктов.
Основным источником химического загрязнения почвы является деятельностьчеловека:
· автотранспорт,
· отходы производства и потребления.
Проектом предусмотрено благоустройство территории. Нарушенные в процессепроизводства строительных работ элементы благоустройства, подлежат восстановлению впервоначальном объеме.
Среди элементов благоустройства на участке представлены: дорожки, площадки,клумбы, газоны и др. зеленые насаждения.
Проект не предусматривает изменения зонирования территории земельного участка.
Существующая дорожная инфраструктура обеспечивает беспрепятственный доступавтотранспорта к объектам.

17.7 [bookmark: bookmark22]Охрана воздушного бассейна района расположения объекта от загрязнения

При разработке подраздела использованы следующие основные нормативныедокументы:
1. ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды» (с изм. на 14.03.09 г.)
2. ФЗ № 96 «Об охране атмосферного воздуха» (с изм. на 30.12.08 г.)
3. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросовзагрязняющих веществ в атмосферный воздух», С-Пб., 2012 г.
4. Постановление Правительства Российской Федерации № 87.
5. «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ,содержащихся в выбросах предприятий». ОНД-86, М. 1987.
6. «Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест». М. 1989.
7. ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качестваатмосферного воздуха населенных пунктов.
8. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруженийи иных объектов». Санитарные правила и нормы СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
9. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественныхзданий и на территории жилой застройки».
10. Пособие по разработке раздела проектной документации «Перечень мероприятийпо охране окружающей среды. Санкт-Пеиербург. 2013 г.
11. Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ при сжиганиитоплива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час. М.,1999.

18 [bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района иплощадки строительства

[bookmark: bookmark25]18.1Климат

Климат территории строительства относительно сухой, умеренно-континентальный сизбытком тепла и относительным недостатком влаги, смягчается морскими бризами.Среднегодовая температура +9,3 °C.
Средняя температура в июле +23,7 °С и -5,2 °С в январе. Характерны сильные ветры,сопровождаемые иногда нагонной волной.Теплый период (с положительной среднесуточной температурой) длится 260-280 дней.
Уровень гамма-фона на территории определяется природными источникамиионизирующего излучения и составляет 0,10-014 мк3в/час и не превышает значениймноголетних наблюдений.
Среднегодовое количество осадков около 450 мм. Наибольшее количество осадковвыпадает в июне, наименьшее в сентябре. Высота снежного покрова в среднем составляет 24см, максимальная - 47 см, минимальная - 3 см.
На исследуемой территории в основном преобладают ветры двух направлений -восточные и северо-восточные. Менее продолжительные - юго-западные и западные.Господствующие восточные и северо-восточные ветры летом отмечаются значительнойсухостью, а зимой - продолжительностью и наибольшей силой.
Климатические факторы, влияющие на рассеивание загрязняющих веществ ватмосфере, приняты согласно данным, приведенным ниже:
Тл = + 28,9 °С - расчетная средняя максимальная температура самого жаркогомесяца.
Т3 = - 5,4 °С - расчетная средняя минимальная температура наиболее холодногомесяца.
А = 200 - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы иопределяющий условия горизонтального и вертикального рассеивания загрязняющих веществв атмосферном воздухе.
Среднегодовая повторяемость направлений ветра для восьми основных румбовпредставлена в таблице:

	Направление ветра
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	3
	СЗ
	Штиль

	%
	17
	16
	23
	4
	7
	12
	14
	7
	3



Скорость ветра (U*) по средним многолетним данным, повторяемость, превышениякоторой составляет 5%, равна 7 м/с. Господствующее направление ветра восточное исоставляет 23%.
Наибольшее количество осадков выпадает в летние месяцы 374 мм. В целом,климатические условия района благоприятны для строительства.
Вывод:
В целом, климатические условия района благоприятны для строительства.

18.2 [bookmark: bookmark26]Рельеф

Участок строительства расположен на земельном участке в не застроенной частис. Николаевка.
Рельеф местности спокойный. Близкое расположение проезжей части, организацияподъезда грузового и легкового автотранспорта и наличие развитой внутренней транспортнойинфраструктуры территории предприятия обеспечивают беспрепятственный подъезд кобъекту, бесперебойную поставку оборудования и своевременный вывоз мусора.
Поправочный коэффициент на рельеф местности, оказывающий влияние нарассеивание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, принят равным η=1,0 наосновании картографического материала и ОНД-86.
18.3 [bookmark: bookmark27]Состояние атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна на рассматриваемой территории оценивается какудовлетворительное и не является ограничением для строительства элемента планировочной структуры 1 очереди жилого района  «Пригородный».Уровень загрязнения атмосферного воздуха определяется величиной атмохимическойнагрузки, ландшафтными особенностями территории и климатическими факторами. По
данным ГУ «Ростовский областной центр по гидрометеорологии мониторингу окружающейсреды» наблюдается стабилизация ситуации и некоторое улучшение. Уровень загрязненияатмосферы оценивается как «повышенный, а в предыдущие годы уровень загрязнения
характеризовался как «высокий».

18.4 [bookmark: bookmark28]Шумовая обстановка

Из физических факторов состояния окружающей среды наиболее значимым по степенивоздействия является акустический шум за счет улиц с интенсивным движением. Основными источниками шума являются автомобильный транспорт. Уровни шума на улицах и прилегающей территориях зависят от
интенсивности и структуры транспортных потоков, вида транспортных средств и состояниядорожного полотна.
Частьфедеральной автомобильной дороги «М - 23» проходящей южнее проектируемой территории и автодороги Таганрог-Федоровка  является фактором акустического дискомфорта для будущих жителей жилого района.
Снижение сверхнормативного уровня шума достигается за счет использования пристроительстве	соответствующих	пространственно-планировочных	приемов,шумоизолирующих материалов, шумозащитных искусственных сооружений – шумозащитных экранов и защитных лесополос, вдоль автомобильных и железной дорог, со стороны жилой застройки.

18.5 [bookmark: bookmark29]Радиационная обстановка

Действует стратегия радиационной защиты населения, обеспеченность которойзаключается в том, что требования обеспечения радиационной безопасностираспространяются на все источники ионизирующего излучения - техногенные и природные.
По данным радиоционно-гигиенической паспортизации основными дозообразующимифакторами являются природные источники ионизирующего излучения (85%) и медицинскоеоблучение (16%). Вклад других видов облучения в частности профессиональное
использование источников ионизирующего облучения и глобальные выпадения,обусловленные прошлыми радиационными авариями, составляет менее 1%.
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19 Экологический мониторинг

Экологический мониторинг - комплексная система наблюдений за состояниемокружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды подвоздействием природных и антропогенных факторов. Экологический мониторинг включает всебя мониторинг атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, объектов животного
мира, уникальной экологической системы озера Байкал, континентального шельфаРоссийской Федерации, состояния недр, исключительной экономической зоны РоссийскойФедерации, внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации.
Воздействие строительства и эксплуатации проектируемых сооружений икоммуникаций на окружающую среду выражается в той или иной степени измененияосновных компонентов экосистемы.
Экологический мониторинг должен осуществляться на всех стадиях становленияобъекта.
В развитии любого рода проектируемых сооружений можно выделить две стадии:строительство и эксплуатация.
Воздействие начинается с начала производства строительных работ и продолжается врезультате взаимодействия окружающей среды и инженерных коммуникаций и подземныхсооружений в процессе эксплуатации. Также всегда существуют непредсказуемые, аварийные
ситуации, как при строительстве сооружений, так и при их эксплуатации.
В период проведения строительно-монтажных работ источниками загрязнения являются:автотранспортная техника, строительно-дорожная техника, сварочные посты, земляные ипокрасочные работы. Основными  в этот период являются продукты сгорания и пары
дизельного топлива, сварочный аэрозоль, пары краски и пыль.
Контроль проведения строительных работ включает в себя:
1. Недопущение уничтожения древесно-кустарниковой растительности и засыпкигрунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев;
2. При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный дляпоследующего использования, должен быть предварительно снят и вывезен в места,согласованные с руководителем по земельным ресурсам и землеустройству района;
3. Запрет движения тяжелой техники вне дорог и строительных площадок;
4. Проведение всех монтажных работ исключительно в пределах отведеннойстроительно-монтажной полосы;
5. Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха предусмотрена работаавтотранспорта с нейтрализаторами выхлопных газов, измельчение разрабатываемых искладируемых грунтов, перевозку сыпучих и пылящих материалов под тентом;
6. Недопустимо оставлять после прохождения техники мусор и сбрасывать его запределы строительной полосы.
Контроль на период эксплуатации включает в себя:
Ежедневный смет прилегающей территории.
В теплый период года полив зеленых насаждений и площадок для отдыха.
Дезинфекция мусоросборников после опорожнения.
Недопущение переполнения контейнеров для временного хранения бытового мусора.

20 [bookmark: bookmark31] Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду обитания

Проектируемая территория располагается вневодоохраной зоне Миусского лимана.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линииморей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальныйрежим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращениязагрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а так же
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного ирастительного мира.
Для предотвращения возможного негативного влияния на водные биологическиересурсы в период строительства и эксплуатации объекта проектом предусмотреныприродоохранные мероприятия по охране водных объектов от загрязнения и истощения:
- на участке не используются сточные воды для удобрения почв;
- не размещаются склады горючесмазочных материалов, неорганизованные местаскладирования и захоронения отходов;
- при строительстве объекта используются биотуалеты с вывозом фекальных масс всистему городской канализации;
- предусмотрен сброс дождевых и талых вод в городскую ливневую системуканализации;
- площадки и подъезды для движения автотранспорта имеют твердое (асфальтовое)покрытие, огражденное бордюрным камнем, что исключает неорганизованный сток дождевыхи талых вод;
- не предусмотрена распашка земель, грунт при рытье котлованов не складируется натерритории участка, вывозится специализированными организациями в места установленныедля приема грунта, согласованные с органами Роприроднадзора и Роспотребнадзора;
- временное хранение отходов при строительстве объекта осуществляется в герметичныхконтейнерах, на огороженных площадках с твердым покрытием;
- организован вывоз отходов по мере их накопления на площадках;
- во время строительства объекта приказом будет назначено лицо ответственное заохрану окружающей природной среды.
При выполнении вышеперечисленных мероприятий и мер, во время строительства иэксплуатация объекта исключено загрязнение, засорение, истощение вод, а так же сохранениясреды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного ирастительного мира.
Строительство и эксплуатация объекта не нанесет ущерба водным биологическимресурсам Миусского лимана и водам подземного горизонта.

21 [bookmark: bookmark32]Экологическая оценка деятельности

В соответствии с «Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденнымПриказом МПР России от 02.12.2002 г № 786» - при проведении строительных работобразуются отходы 4- 5 класса опасности.
Источники сбросов в водные объекты отсутствуют.
Условия хранения отходов 4- 5 класса предотвращают их миграцию в почву.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от источников выделения во времястроительства не оказывают существенного влияния на фоновые концентрации загрязняющихвеществ в приземном слое атмосферы прилегающей территории.
Воздействие на окружающую природную среду объекта с учетом требованийэкологической безопасности сводится до возможного минимума.
Период строительства
При строительстве жилых домов проектом предусмотрено соблюдение экологических,санитарно-гигиенических, противопожарных и прочих требований, установленных для этоговида деятельности документами.
Территория для подъезда автотранспорта к строительной площадке имеет твердоепокрытие, подъездные пути, удобные для маневрирования транспорта.
Источники сбросов в водные объекты отсутствуют.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от источников не оказываютсущественного влияния на фоновые концентрации загрязняющих веществ в приземном слоеатмосферы.В соответствии с «Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденнымПриказом МПР России от 02.12.2002 г № 786» - при эксплуатации жилого дома образуются
отходы 4 - 5 класса опасности.
Источники сбросов в водные объекты (открытые водоемы) отсутствуют.
Условия хранения отходов 4- 5 класса предотвращают их миграцию в почву.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от источников не оказываютсущественного влияния на фоновые концентрации загрязняющих веществ в приземном слоеатмосферы.
[bookmark: bookmark33]

22. Описание и обоснование положений, касающихся инженерно - технические мероприятия гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Основные положения о выполнении инженерно - технических мероприятияхгражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций изложеныв СП 11-107-98. Порядок разработки и состава раздела «Инженерно-технические мероприятиягражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»
1.1 Проектные решения раздела «ИТМ ГОЧС должны быть направлены на обеспечениезащиты населения и территорий и снижение материального ущерба от ЧС техногенного иприродного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также диверсиях.
1.2 При разработке раздела «ИТМ ГОЧС» необходимо руководствоваться действующими в Российской Федерации законодательством, строительными нормами и правилами,
стандартами в области строительства объектов, ГО, защиты населения и территорий от ЧСприродного и техногенного характера.
1.3 Проектные решения раздела «ИТМ ГОЧС», разработанные в полном соответствии сгосударственными нормами, правилами и стандартами в области проектирования,согласованию с органами управления по делам ГО и ЧС не подлежат, за исключением
случаев, особо оговоренных нормативными правовыми актами Российской Федерации инормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Обоснованные отступления от требований нормативных документов по проектированиюИТМ ГОЧС допускаются только при наличии разрешений организаций, которые приняли и(или) ввели в действие эти документы.
1.4 После утверждения в установленном порядке проекта строительства заказчик одинэкземпляр раздела «ИТМ ГОЧС» направляет в орган управления по делам ГО и ЧС дляорганизации контроля за осуществлением ИТМ ГОЧС в ходе строительства объекта и
последующей его эксплуатации.





23. Выводы по проекту

В ходе работ по разработке проекта планировки выполнено: 
 - градостроительное проектирование территории для размещения объектов будущего строительства в планировочной структуре с. Николаевка.
Основные результаты оформлены в виде пояснительной записки и чертежей, приведенных в приложении






























ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

(земельного участка общей площадью 274268 кв. м)
 в составе с. Николаевка, Николаевского сельского поселения,                    Неклиновского района, Ростовской области.) 



















1. Общие сведения о проектируемой территории
Проектируемая территория площадью 274268 кв. м является элементом планировочной структуры 1 очереди жилого района «Пригородный» (далее ЖР «Пригородный»).  Структура внутренней планировки микрорайона связана с планировкой ЖР «Пригородный», а так же уже существующих смежных территорий и  улично-дорожной сетью с. Николаевка.
Проектируемая микрорайон полностью укладывается в земельные участки с кадастровыми номерами 61:26:0600014:704, 61:26:0600014:705, 61:26:0600014:640, 61:26:0600014:251, 61:26:0600014:250 и представляет собой территорию проектирования 1 очереди.  ЖР «Пригородный» ссевера ограничентерриторией занятой садоводческим товариществом «Прибой» в составе населенного пункта с. Николаевка, с запада землями населенного пункта с. Николаевка предназначенных для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания и областной дорогой Таганрог-Федоровка, с юга участком федеральной дороги М-23, с востока проектируемая территория граничит с землями сельскохозяйственного назначения.
   Протяженность территории с севера на юг составляет около  600 м, с запада на восток - около 500 м. Рельеф местности с перепадами высот 15-17 м, имеет общий уклон в юго-западном направлении. Рассматриваемая территория свободна от построек. На земельном участке отсутствуют памятники культуры и истории, зеленые насаждения. Участок не имеет статуса особо-охраняемого объекта и не представляет собой историко-культурной значимости. На земельном участке не предполагается размещение объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.








2. Основные задачи приразработки проекта межевания территории
Задачами разработки проекта является обеспечение следующих требований:
· анализ фактического землепользования в районе проектирования;
· установление границ незастроенных земельных участков с учетом возможности размещения объектов капитального строительства в соответствии с регламентом территориальной зоны Ж-1 Правила землепользования и застройки с. Николаевка
· обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе проектирования в границах формируемых земельных участков;
· формирование земельных участков на местности.

3. Особенность подготовки проекта
Подготовка проекта межевания территории  осуществляется в составе проектов планировки территории жилого района «Пригородный». В проекте учитывается градостроительные нормативы, установленные для данной территории. Правомерность формирования земельных участков определена действующим законодательством в сфере земельных и кадастровых отношений.

	
4. Исходные материалы:
	



     Проектная документация выполнена на основании:
1. Постановление №24 от 10.06.2013 «О разработке проекта планировки (включая проект межевания) части территории с. Николаевка»
2. Топографическая съемка проектируемой территории М 1:1000, выполненная ООО "ЦКУ"
3. Постановление №24 от 10.06.2013 «О разработке проекта планировки (включая проект межевания) части территории с. Николаевка»
Решение Собрания депутатов № 103/1, от 01.07.2011 «Об утверждении Правил землепользования и застройки  с.  Николаевка»





5.   Опорно-межевая сеть на территории проектирования

  На территории проектирования была построена опорно-межевая сеть методом спутниковых геодезических определений относительно пунктов Государственной геодезической сети.  Точность определение координат  земельных участков соответствует  точности  установленной приказом Минэкономразвития  от 17.08.2012 г. «О требованиях к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, а так же контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства»

.
	6 Общие принципы формирования земельных участков



    Проектируемая территория является структурной частью жилого района «Пригородный» г. Таганрог.    
     На проектируемом земельном участке  планируется размещение домов коттеджного типа.  Общая площадь жилого фонда составит 96250 кв. м, при проектируемой численности населения 1925 чел. На   территории планируется размещение объектов торгового обслуживания. Формирования земельных участков для вышеперечисленных объектов капитального строительства произведено путем раздела исходных земельных  участков с кадастровыми номерами61:26:0600014:704, 61:26:0600014:705, 61:26:0600014:640, 61:26:0600014:251, 61:26:0600014:250.
   Принцип расчета площадей земельных участков как объектов проектирования  основан на необходимости создания благоприятной среды проживания, обеспечения гражданских прав, условий доступа к объектам, их содержания и обслуживания, а так же соответствия  нормам градостроительного регламента территориальной зоны жилой застройки Ж-1, к которой относятся исходные земельные участки.
[bookmark: _GoBack]   Полученные в результате раздела земельные участка предназначены дляразмещения домов индивидуальной жилой застройки.
   Основываясь на данном принципе формирования земельных участков позволяет обеспечить требуемые условия, а также выделить территории общего пользования, которые в свою очередь являются связующим звеном пространственного взаимоотношения пригородного сообщества.
  Основным планировочным каркасом жилого района является система главных и второстепенных улиц, планируемых с учетом рельефа местности и с увязкой системы дорог жилого района «Пригородный»
  Формируемая жилая среда отвечает современным социальным, гигиеническим и градостроительным требованиям, обеспечивается условиями безопасной среды обитания по нормируемым санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, градостроительным характеристикам жилых территорий. 



	7. Формирование объектов инженерной инфраструктуры



Предложения по инженерному обеспечению проектируемой территории, а так же расчеты норм потребления ресурсов инженерно-технического обеспечения изложены в проекте планировки территории на основании полученных технических условий подключения и предварительных расчетов. 
При проектировании мест прокладки сетей водоснабжения, канализации, объектов электросетевого хозяйства, газопровода настоящим проектом учитывалось установление охранных (санитарных) зон линейных и узловых объектов инженерной инфраструктуры (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов и т.д.) и их отдаленность от мест строительства объектов капитального строительства. В связи с чем основные магистрали инженерной  инфраструктуры проходят по территории земель общего пользования, границы охранных зон укладываются  в земельные участки общего пользования и частично на земельные участки захватывая области не предназначенные для строительства.
Ширину санитарно защитной полосы водопровода следует принимать по обе стороны крайних линий водопровода не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм (САНПИН 2.1.4.1110-02).
Охранная зона самотечной и напорной, ливневой канализации составляет 5 метров по обе стороны от трубы. Измерение производятся от боковой стенки трубопровода               (СНИП (40-03-99; 3.05.04-85; 2.05.06-85)). 
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:       а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны. (Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878
"Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей").
Охранная зона проектируемой ВЛ-10кВ  составит 10 м согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 736.
  В местах установления охранных зон необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда объектам инженерной инфраструктуры:
· высаживать деревья;
· препятствовать  проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;
· производить склад материалов;
· заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами.
	
8.Установления границ на местности



Раздел исходных земельных участков для формирования проектируемых земельных участков был осуществлен на основании сведений Государственного кадастра недвижимости в камеральных условиях. Координаты поворотных точек образованных земельных участков  выполнены в системе координат МСК-61 принятой для ведения кадастра.  
Установление на местности координат характерных точек проектируемых земельных участков осуществлялось геодезическим способом, методом полярной засечки относительно пунктов опорно-межевой сети и закреплялись на местности межевыми знаками.  
Установление границ земельных участков на местности выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных и других планировочных линий.  
	9.Выводы по проекту



Настоящим проектом выполнено:
1. Формирование границ земельных участков с учетом норм градостроительного регламента зоны Ж-1
2. Формирование охранных зон объектов инженерной инфраструктуры.
3. Вынос в натуру характерных точек проектируемых земельных участков.

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов жилой застройки в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.
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